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PLANET UPOE-2400G

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

21.05.24 12:05:56

28 378 K¢

(bez DPH: 23 453 Kc)
31 216 K¢

2 838 K¢

NETPLA1387
UPOE-2400G

38 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET UPOE-2400G

24portovy Ultra PoE+ injektor pro napajeni po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ (8x az 95 W/port

+ 16x az 75 W/port)t, 24x port data-in, 24x port data+power out.

Web sprava, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napdjeni AC 230 V, instalace 19"/1U.

Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napajeni vicepfikonovych zafizeni IEEE 802.3bt po ethernetu. Je navrzen
pro napajeni zafizeni jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi pfistupové body, VolIP telefony a terminalové stanice

véetné LCD monitord.

K dispozici je celkem 16 portd s celkovym napdjecim vykonem 800 W, injektor je priichozi, napajeni pridruzuje na jiz

stavajici ethernet Cat5/5e/6 vedeni.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 24 x Data input, 24 x PoE (Data + Power) output, 1 x RJ-45 port konzole
Celkovy napajeci vykon: do 800 W, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt
Zatizitelnost portu: az 95 W

Napajeni: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 15 A

Provozni teplota: 0 az 50 °C

Rozmeéry: 440 x 300 x 44,5 mm

Hmotnost: 5,5 kg
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