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UBIQUITI AIRMAX BULLET AC

Cena celkem: 2 201 K¢

(bez DPH: 1 819 Kc¢)

Bézna cena: 2 421 K¢

USetfite: 220 K¢

f Kdd zbozi: NAAUBT1050

Part No.: B-DB-AC

Zaruka: 26 més.

B Stav: Nové zboZi
i
-
i

Popis

Ubiquiti airMAX Bullet AC

Dual-band bullet je univerzalni jednopolariza¢ni radiova jednotka s N-male konektorem. Kromé bézné pouzivaného pasma
5 GHz podporuje také pasmo 2,4 GHz. V obou pripadech je kompatibilni pouze s ostatnimi produkty rady airMAX. Jednotka
disponuje jednim Gbit ethernetovym portem, ktery dovoluje vyuzit vSech moznosti normy 802.11ac. Napajeni probiha
pfes DC 24 V (0,5 A) PoE adaptér, ktery neni soucdsti baleni. Spotfeba se pohybuje kolem 8 W. Maximalini Sifka kanalu je
40 MHz pro padsmo 2,4 GHz a 80 MHz pro pasmo 5 GHz (mdd PtP).

Konfigurace a sprava zafizeni skrze aplikaci UISP (stdhnete na App Store nebo Google Play) nebo airOS (IP adresa:
192.168.1.20, vychozi jméno a heslo: ubnt/ubnt).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Provozni frekvence:

2412 - 2472 MHz

5150 - 5875 MHz

Rychlost pfenosu dat: az 300 Mbps
PoE: ano, pasivni (24 V)

Porty: 1x RJ-45, 1x N konektor (M)
Rozmeéry: 190 x 46 x 46 mm

Dulezité upozornéni:

Systém airOS je neustale vylepSovan, proto doporucujeme vzdy pouzivat aktualini verzi, kterou stahujte na strankach
Ubiquiti v sekci Downloads. Zaroven je nutné zafizeni provozovat v souladu s VSeobecnym Opravnénim pro pasmo 5 GHz,
vyuzivat funkci DFS a vyvarovat se pouziti frekvenci, které pouzivaji meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.


https://www.ui.com/download/airmax-ac

