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SOLARIX SXKL-5E-UTP-PVC-GY

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

26.01.26 8:39:35

21 K¢

(bez DPH: 17 K¢)
23 K¢

2 K¢

NPCSOL0001
SXKL-5E-UTP-PVC-GY
26 més.

Nové zbozi

Popis

Solarix SXKL-5E-UTP-PVC-GY

UTP kabel typu "licna" pouZijete tam, kde dochazi k Castému ohybani kabelu. Nap¥. tedy v konferen¢nich mistnostech, v

racku atd. Odménou za mirné vyssi cenu vam bude delsi trvanlivost a pohodIng&jsi krimpovani.

4parovy UTP instalacni kabel kategorie 5E spliiuje s rezervou normy EIA/TIA568B2.1 pro kategorii 5E. Je idedIni pro
vysokorychlostni protokoly véetné Gigabitového Ethernetu. Priifez vodice je 0,5 mm ¢isté médi. Kabel je znacen po 1 metru

a ma Sedou barvu.

V pripadé nedostupnosti kabelu Solarix je dodavan zcela shodny kabel Lantek.

Kabely spliiuji normu EN 50575:2014, ktera se zabyva kabely pro obecné pouziti ve stavbach ve vztahu k

pozadavkim reakce na oheh.
Odkaz na cely box (305 m) naleznete v podobném zboZi.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kategorie: Cat 5e

Podporované protokoly: 1000Base-T a nizsi
Podet pari: 4

Stinéni: ne

Sitka pasma: 100 MHz

Vodic: Cu, AWG 24

Izolace vodi¢u: polyethylen

Primér kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 32 kg/km

Prumeér izolace vodi¢t: 0,91 mm



Baleni: metraz
Barva: Seda (RAL7035)



