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ROUTERBOARD MIKROTIK RB922UAGS-5HPACD

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

Cena celkem:

03.05.24 13:26:17

2 337 K¢

(bez DPH: 1 931 K¢)
2 571 K¢

234 K¢

NABMKR1060
RB922UAGS-5HPacD
26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik RB922UAGS-5HPacD

RB922UAGS-5HPacD je velmi dobre vybaveny RouterBoard a navic s podporou nového standardu 802.11ac. Lze je rozsifit o
opticky modul, miniPCl-e kartu a SIM kartu. RouterBoard podporuje 3G/4G modemy a Ize k nému pfipojit i externi pamét.
Tento RouterBoard je idedlnim zakladem pro poskytovatele internetu. Diky podpore standardu 802.11ac Ize nabidnout
klientlm vyssi pfenosové rychlosti, popf. Ize RouterBoard vyuZit pro paterni spoj s rychlosti az 850 Mbps. V pfipadé

vypadku Ize vyuZit zaloZni konektivitu pres 3G/4G modem.

Diky SFP slotu Ize pripojit RouterBoard rovnou k optické trase . Mezi dalsi prednosti patfi podpora miniPCl-e karty a

moznost rozsifeni o externi Ulozisté pres USB konektor. Dodavan je z vyssi licenci L4 .

Informace k systému RouterOS MikroTik

e Zalinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se slozitéjsim nastavenim, miZete vyuzit nasi
podpory.

e Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich Skolenich.

e Rady k nastaveni a ¢asto kladené otazky Ize najit v sekci Technicka podpora.

e VSechny RouterBoardy maiji stejny systém RouterOS MikroTik.

e Vsechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji

CAPsMAN server.

na mikrotik.com.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

MikroTik Ize nastavit pfes webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazeni

MikroTik ma "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil.


http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/technicka-podpora/71-mikrotik

Bezdratovy standard: 802.11a/n/ac
Frekvence procesoru: 720 MHz
RAM: 128 MB

PoE: Ano

Sériovy Port: ne

Gigabit Ethernet port: 1

Operacni systém: RouterOS

Uzitecné odkazy:

&- Prohlaseni o shodé + uzivatelsky manual

Nastaveni zarizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PPPPPOTS

Nastaveni Failover (prepnuti linky na zaloZni v pripadé vypadku)



https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Firewall+Marking
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Firewall+Marking
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608

