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FILTR ROLLEI F:X PRO SOFT GND8 100MM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.05.24 9:49:10

2774 K¢

(bez DPH: 2 292 K¢)
3 051 K¢

277 K¢

FOTR7406

26404

24 més.

Nové zbozi

Popis

Prechodovy filtr Rollei F:X Pro GND - vyrovna jas vasich snimku

Prechodovy filtr Rollei F:X Pro Soft GND8, se kterym snadno vybalancujete rozdily v jasu v rdmci poZzadované

fotografie nebo zabéru. Pfechodovy filtr se uplatni

o P¥i fotografovani horské krajiny a lesa
e Pfirodni scenérie
e Siroké horizonty



Mékké GND filtry dovedou velmi efektivné kompenzovat rozdilné svételné podminky na pozadi a popfedi obrazu a
tim zajistit potfebny jas pro celou fotografii. Patentovana vrstva Luminance Coating podporuje ostré snimky i pfi pouzit
fotoaparatd s vysokym rozlisenim. Konstrukce ze skla Gorilla Glass zajistuje dlouhou Zivotnost a odolnost. Nechybi ani
ochrana proti poskrabani a snadné cisténi pri fotografovani v terénu.

Ohne Filter / Without Fitter Mit Fitter / With Filter




Ohne Filter / Without Fitter Mit Fitter / With Filter

Rollei F:X Pro Soft GND8 100 mm

Profesionalnich filtr s vysokou barevnou presnosti. GND je zkratka pro Sedy prechodovy filtr, ktery se pouziva k
vyrovnani rozdilu jasu obrazu. Obecné plati, ze se mékky filtr (Soft) pouziva pfi pofizeni snimk{, kdy je obloha
mnohem jasnéjsi nez krajina, nebo kdyz je mésto jasnéjsi nez obloha. Tento filtr ma pak stejny efekt na hornim okraji
jako Sedy filtr a efekt zmirfiuje smérem dolq.

- - - - |

SOFT GND MEDIUM GND HARD GND CENTRE GND REVERSE GND

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Velikost filtru: 100 mm
Opticka hustota: 0,9
Poéet krokt EV: 3

Material: Gorilla Glass



