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UBIQUITI SUNMAX SOLARPOINT (SM-SP-40)

= ColarPoint

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

03.05.24 18:30:00

5 672 K¢

(bez DPH: 4 687 K¢)
6 239 K¢

567 K¢

SOPUBT0002

SM-SP-40

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti sunMAX SolarPoint

SunMAX SolarPoint je dalkové spravovatelny regulator pro kontrolu toku energie ze solarniho panelu (MPPT 24 V/ 7 A) s
vestavénym switchem (4 x RJ-45 PoE 10/100 Mb/s) a jednim DC vystupem poskytujicim napajeni az 40 W. Je dodavan s
vestavénou sluzbou predpovédi pocasi, kterd vam spolu s algoritmy Al poskytne informace o sou¢asném a budoucim vykonu

vaseho solérniho systému.



Mo

SZI”MAX éolarPoint

PV Panel Battery Power Ethernet PV Panel
Terminal Terminal Terminal Ports Terminal

Venkovni pouziti (UV odolny plast)

2 x PV vstup pro solarni panel (10-60 V)

4portovy 24 V PoE vystup (10/100 switch)

24 V DC vystup

Vystupni vykon (max. 40 W)

Nabijeni externi baterii (podporuje SLA, AGL, AGM)

Pridejte si k regulatoru nase baterie.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 4 x RJ-45, 2 x PV konektor (H4)*, 1 x svorkovnice pro baterii a NTC termistor (4pin), 1 x napajeci svorkovnice
(2pin), Wi-Fi (2,4 GHz)


https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/152120-baterie-a-nabijeni

Podpora PoE: ano, pasivni (4 x DC 24 V)
Rozméry: 202 x 186 x 50 mm
Hmotnost: 650 g

Barva: bila

* Konektory H4 jsou kompatibilni s MC4.



