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BENQ LU930

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
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Part No.:
Zaruka:
Stav:

10.01.26 1:57:52

63 047 K¢

(bez DPH: 52 105 K¢)
69 352 K¢

6 305 K¢

PROA7233

9H.JM277.15E

36 mésicli/12 més.lampa
Nové zbozi

Popis

Vykonny BlueCore laserovy projektor BenQ LU930 do korporatni sféry

Vykonny projektor BenQ LU930 s moderni laserovou technologie BlueCore, kterd patii mezi to nejlepsi ve firemni
sfére. Tento model projektoru je vhodny pro zasedaci mistnosti i konference. Dokaze promitat obraz ve vysoké kvalité
béhem firemnich mitinkd, skoleni, vyro¢nich setkani a dalsiho schlizovani. BenQ LU930 podporuje WUXGA rozliseni a
92% barevné pokryti Rec.709, samozrejmosti je kvalitni objektiv a nechybi ani prachotésna konstrukce standardu

IP5X.



Find Your Grealness.

.

Laserova technologie BlueCore

Technologie BlueCore predstavuje revolucni laserové feSeni a patfi mezi TOP technologie v DLP projektorech. Vykonny
laserovy zdroj umoziuje vyuzivat detailni WUXGA rozliSeni pro profesionalni prezentace. Eliminuje svételné odchylky a
podporuje dokonale pfesny svételny tok 5000 ANSI lumen.




Pokrocily systém infografiky

BenQ Infographic rezim je navrzen pro to nejnaro¢néjsi firemni prostfedi. V ramci infografiky zvladnete kazdou prezentaci
efektivné a s pomoci praktickych nastrojt jednoduse zobrazite texty i graficky obsah. Diky vysokému jasu je zajisténa

vivs

komfortni viditelnost a samozi'ejmosti jsou také presnéjsi a sytéjsi barvy nez v bézném médu prezentace.
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Laserovy projektor BlueCore BenQ LU930 podporuje az 20 000 hodin provozu pfi zachovani Spickové kvality obrazu a
vykonu. Kvalitni a pevna konstrukce chrani laserovy modul a dalsi citlivé optické komponenty. Diky tomu snizuje riziko
jejich poskozeni a poruchy. Design splfiuje certifikaci IP5X a vyznacuje se rovnéz odolnosti vici vniknuti prachu.

BenQ LU930

Laserovy projektor nabizejici rozlieni 1920 x 1200 bodd, svitivost 5000 ANSI lument a kontrastni pomér 3 000 000:1. Je
vybaven dvéma reproduktory s vykonem 2 x 10 W. Technologie BlueCore Laser zajistuje nulovou odchylku laserovych
diod, zvysuje svételny tok do svételného tunelu a zvysuje jeho Gcinnost.



ZAKLADNI SPECIFIKACE
Systém projekce: DLP
Rozliseni: 1920 x 1200 px

Jas: 5000 ANSI lumend
Kontrastni pomér: 3 000 000:1

Rozhrani: 2 x HDMI vstup, 1 x VGA vstup, 1 x VGA vystup, 1 x audio vstup, 1 x audio vystup, 1 x R5232, 1 x RJ-45, 1 x USB
typ A, 1 x kompozitni vstup, 1 x komponentni vstup, 1 x RCA audio vstup (L/R), 2 x IR pfijimac

Barva: bil3
Rozméry: 416 x 351 x 166 mm

Hmotnost: 6,3 kg



