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MIKROTIK CRS354-48G-4S5+2Q+RM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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30.01.26 14:27:40

12 497 K¢

(bez DPH: 10 328 K¢)
13 747 K¢

1 250 K¢

NAPMKR1022
CRS354-48G-45+2Q+RM
26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Switch s 48 x Gbps LAN, 4 x 10 Gbps SFP+, 2 x 40 Gbps QSFP+ porty a dvéma RJ45 porty (management a konzole) je
idedIni reseni, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou prednosti je dudlni systém RouterQOS / SwitchOS

(Licence level 5).
Switch Ize namontovat pfimo do racku.

Soucasti RouterBoardu je MikroTik RouterOS/SwitchOS a plnohodnotna licence L5. V baleni je napajeci kabel a profily pro

uchyceni do racku.

Informace k systému RouterOS MikroTik

o Zalinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se slozitéjsim nastavenim, mizete vyuzit nasi
podpory.

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

VSechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

CAPsMAN server.

na mikrotik.com.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rady k nastaveni a Casto kladené otazky Ize najit v sekci Technicka podpora.

VSechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji
MikroTik Ize nastavit pres webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazeni

MikroTik ma "Quick Set" tedy moZnost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil(.

Porty: 48 x Gbps LAN, 4 x 10 Gbps SFP+, 2 x 40 Gbps QSFP+, 2 x RJ-45 port (konzole a management)


http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/technicka-podpora/71-mikrotik

Operacni systém: MikroTik RouterOS nebo SwitchOS (L5)
Kapacita switche: 336 Gbps

Rychlost smérovani: 235 Mpps

Podpora PoE: ne

Max. prikon: 60 W

Rozméry: 443 x 297 x 44 mm

Uzitecné odkazy a videa:

&- Prohldseni o shodé + uzivatelsky manual

Nastaveni zarizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zafizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PPPPPOTS

Nastaveni Failover (prepnuti linky na zalozni v pripadé vypadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall


https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing

