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ROLLEI ACTIONCAM 9S PLUS

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

04.12.25 2:18:51

3737 K¢

(bez DPH: 3 088 K¢)
4 111 K¢

374 K¢

KAMR93912

40329

24 més.

Nové zbozi

Popis

Kamera Rollei Actioncam 9S Plus - komunikuji skvéle CESKO-SLOVENSKY

Mimoradné vykonnda akéni kamera Rollei Actioncam 9S Plus predstavuje zafizeni pro vSechny milovniky adrenalinu v
téle, ktefi chtéji své zazitky, sportovni vykony a dalsi dobrodruzstvi zachytit ve Spickové kvalité 4K. Kamera Rollei
Actioncam 9S Plus disponuje citlivym CMOS snimac¢em od Sony, se kterym ziskate skvély obraz i pri slabém osvétleni,

detailni a zpomalené zabéry v Sirokothlém zobrazeni 170 stupiu.



Selfie-
isplay

Podpora rozliSeni videa a specialni funkce

4K/60 fps

Full HD/120 fps

720p/240 fps

Cesko-slovenské menu

Nahravani a nabijeni soucasné (neni-li pfipojena k PC)
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Rolléi Actioncam 9s Plus

Diky rozmérlim nefesite jeji prendseni a nizka vaha nepredstavuje zddnou zatéz pro vase sportovni nasazeni. Je vhodna pro
Siroké spektrum sportd a venkovnich aktivit - na sousi, ve vzduchu i ve vodé. Soucasti balenf je pfislusenstvi pro
upevnéni nebo vylety pod vodni hladinu. Sama kamera Rollei Actioncam 9S Plus je vodéodolnd az do hloubky 10 m.

Rollei Actioncam 9s Plus

Po vloZeni do vodotésného pouzdra se mlzete vypravit az do 40m hloubky. Samozrejmosti je dotykovy displej pro
snadnou obsluhu a nastaveni. Mezi dalSi prednosti patfi selfie displej na predni strané, diky kterému jste vzdy v aktudinim
zabéru.



Rollei Actioncam 9S Plus

Outdoorova kamera s moznosti nataceni ve 4K kvalité s rozlisenim 3840 x 2160 obrazkovych bodl pri 60/30 fps. Vybavena
je Sirokouhlym objektivem (170 stupnd), 2" dotykovym LCD displejem na zadni strané a selfie displejem na predni strané.
Vydrz baterie je pfi natdceni v rozliSeni 4K az 85 minut. Propojeni kamery s pocitacem je mozné pres porty micro USB 2.0
nebo micro HDMI. Navic disponuje také Wi-Fi modulem a funkci elektronické stabilizace obrazu. Kamera je vybavena slotem
pro micro SDHC karty s podporou kapacity az 64 GB.

Pro zajisténi plynulého nahravani ve vysokém rozliseni je nutné pouzivat pamétové karty MicroSD splniujici specifikaci UHS-I
us.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Senzor: Sony CMOS

Rozliseni videa: 4K: 3840 x 2160 px/ 60/30 fps, 2,7K: 2704 x 1520 px/ 30 fps, FHD: 1920 x 1080 px/ 120/60/30 fps, 720P:
1280 x 720 px/ 240/120/60 fps

Uhel zabéru: 170°

Displej: 2"

Vydrz baterie: az 85 min (4K)
Barva: Sedd

Rozméry: 65,5 x 43,8 x 26,5 mm

Hmotnost: 125 g



