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TP-LINK TAPO C200

Cena celkem: 799 Kč
 (bez DPH: 660 Kč)
Běžná cena: 879 Kč
Ušetříte: 80 Kč
Kód zboží: IPKTPL0006
Part No.: Tapo C200
Záruka: 26 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C200 V5

Inteligentní Wi-Fi bezpečnostní kamera s pokročilými funkcemi detekce a sledování pohybu.

Tapo C200 V5 je moderní domácí bezpečnostní kamera s možností otáčení 360° horizontálně a nakláněním 114°
vertikálně, která poskytuje kompletní pokrytí sledovaného prostoru. Kamera nabízí Full HD 1080p rozlišení s
progresivním CMOS senzorem pro ostré a detailní záběry ve dne i v noci.

Zařízení je vybaveno pokročilým nočním viděním do vzdálenosti 9 metrů pomocí 850 nm IR LED diod a inteligentní
detekcí pláče dětí pro komplexní péči o rodinu. Díky obousměrnému audio s potlačením šumu můžete komunikovat s
rodinou nebo domácími mazlíčky na dálku.

Full HD 1080p rozlišení (1920 × 1080 px) s frekvencí 15 fps pro ostré záběry
Mechanické otáčení 340° s pokrytím 360° a nakláněním 70° s pokrytím 114°
Pokročilé noční vidění s dosahem až 9 metrů pomocí 850 nm IR LED
Inteligentní detekce pohybu osob a pláče dětí s okamžitými notifikacemi
Přesné sledování pohybu s automatickým zaměřováním na objekt
Obousměrné audio s vestavěným mikrofonem, reproduktorem a potlačením šumu
Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB nebo cloudové úložiště Tapo Care
Konfigurovatelné zóny soukromí a aktivní zóny pro přesné monitorování
Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovládání

Pokročilé zabezpečení a soukromí
Kamera využívá 128bitové AES šifrování s SSL/TLS protokoly a podporuje WPA/WPA2-PSK zabezpečení. Režim soukromí



umožňuje dočasné zastavení nahrávání a monitorování.

Flexibilní možnosti úložiště
Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu až 512 GB nebo využít cloudové služby Tapo Care pro bezpečné vzdálené
úložiště s pokročilými funkcemi.

Snadné sdílení a správa
Prostřednictvím aplikace Tapo můžete snadno sdílet zábavné klipy s rodinou nebo poskytnout přístup k zařízení dalším
uživatelům.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/3" progresivní CMOS
Rozlišení: 1080p Full HD (1920 × 1080 px)
Objektiv: ohnisková vzdálenost 4,0 mm, clona f/2.0, zorný úhel 88,3°
Otáčení/naklápění: 340° mechanicky (360° pokrytí) / 70° mechanicky (114° pokrytí)
Noční vidění: 850 nm IR LED, dosah až 9 m
Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor, obousměrné audio s potlačením šumu
Detekce: pohyb, osoby, pláč dětí, sledování pohybu
Úložiště: microSD karta až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care
Konektivita: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Wi-Fi
Napájení: 9V DC adaptér (vstup 100-240V, výstup 9V/0,6A)
Provozní teplota: 0 až +40 °C
Obsah balení: kamera, napájecí adaptér, montážní šrouby a kotvy, základna, návod


