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PLANET WGS-810

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

26.07.25 17:49:54

2 477 K¢

(bez DPH: 2 047 K¢)
2 724 K¢

248 K¢

NETPLA2301

WGS-810

38 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET WGS-810

Gigabitovy primyslovy prepinac s 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T porty. Instalace na zed (fixné/magneticky) nebo na DIN

v v o

listu primo do rozvadécl. Kovové provedeni IP30, konstrukce je odolna vici padu a vibracim. DIP prepinac

(standard/VLAN/extend méd), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilatorl, napajeni 12 V DC.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:




Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T

Pamét: 4k MAC adres

Propustnost: sbérnice 16 Gbps, provozné 11,9 Mpps (64B)
Podpora pienosu: JumboFrame 9 KB

Provedeni: DIN lista, na zed (fixné/magneticky)

Napajeni: zdroj 12 V DC

Ochrana: ESD do 4 kV

Provozni teplota: -20 az +60 °C

Rozméry: 148 x 134 x 25 mm

Hmotnost: 446 g

Priimyslové vlastnosti:

zafizeni je odolné proti padu (IEC-60068-2-32) z vysky 75 cm na vSechny dopadové ¢asti
zafizeni je odolné proti vibracim (IEC-60068-2-6)

zafizeni je odolné proti pretizeni kradtkodobému zrychleni 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
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Mobile Network
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