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APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA + APC AP9631
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.07.25 13:19:35

167 211 K¢

(bez DPH: 138 191 Kc)
183 932 K¢

16 721 K¢

UPSAPC0203
SRTL3000RMXLI-NC

60 més.

Nové zbozi

Popis

APC Smart-UPS SRT Li-lon 3000 VA + APC AP9631

Zalozni zdroj s dvojitou online konverzi a vykonem 2700 W nabizi vyspélou ochranu napajeni pro servery a sitova
zaFizeni a spolehlivé tak vytvori bezpecné prostredi pro vase kritickd data v pripadé poruchy napajeni. Soucasti reseni je
software PowerChute, jenz umoziiuje administratordm IT bezpeéné vypnuti systému a vzdalenou spravu zélozniho zdroje.
Intuitivni LCD rozhrani poskytuje pfehledné informace s moznosti nakonfigurovat UPS mistné pomoci jednoduchych
navigacnich kldves. Konfiguraci Ize provadét i skrze pfitomny USB nebo sériovy port (RJ-45). Na zadni strané je také k
dispozici svorkovnice, kterd umoznuje uzivateli pripojit jednotku UPS k centralnimu systému pro nouzové vypnuti (EPO).
Tento model navic nabizi variabilni pouziti, stojanové o vySce 3U nebo typu tower. Soucasti baleni je sitova karta APC

AP9631 pro dalkové monitorovani a nejrliznéjsi vzdalené nastaveni.

Montaz do toweru je umoznéna pomoci volitelnych montaznich sad.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Konfigurace: rack (tower s volitelnou montazni sadou)

Vykon: 3000 VA /2700 W
Vystupni napéti: 220/ 230/ 240 V
Vystupy: 6x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19

Rozméry: 639 x 432 x 128 mm (vCetné baterie)

Hmotnost: 30,5 kg (vCetné baterie)

Baterie

Typ baterie: XBP48RM1U2-LI



Pocet baterii: 1

Napéti baterie/€lanku: 48 V

Kapacita baterie: 12,5 Ah

Technologie baterie: Li-lon (Lithium-lon)



