PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

TP-LINK ARCHER C64

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.07.25 14:49:45

979 K¢

(bez DPH: 809 K¢)
1077 K¢

98 K¢

NARTPL1116

Archer C64

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer C64

Dvoupéasmovy bezdratovy Wi-Fi router pracujici na frekvencich 2,4 a 5 GHz standardu 802.11a/b/g/n/ac. Ctyfi externi
antény poskytuji stabilni bezdratové pripojeni a optimaini pokryti. V pasmu 2,4 GHz dosahuje prenosovych rychlosti az 400
Mbit/s a v pasmu 5 GHz az 867 Mbit/s. Na zadni strané disponuje ¢tyfmi Gigabitovymi RJ-45 LAN porty a jednim

Gigabitovym RJ-45 WAN portem.

Podporuje standard 802.11ac
Soucasna pripojeni 2,4 GHz 400 Mb/s a 5 GHz 867 Mb/s

Snadnd sprava sité na dosah ruky s aplikaci TP-Link Tether

Beamforming technologie poskytuje Sirsi bezdratové pokryti

4 externi antény poskytuji stabilni bezdratova pfipojeni a optimalini pokryti

MU-MIMO dosahuje dvojnadsobnou efektivitu komunikace s az 2 zafizenimi sou¢asné



Archer C64 Regular Router

Technologie MU-MIMO zvysi rychlost, datovou propustnost a vykon. Umoziuje routeru Archer C64 obslouzit vice zafizeni
soucasné. Jiz nebude dochazet k zahlceni Sitky pasma, ani k prodlevam.

Traditional MU-MIMO
Router Router

Snadné nastaveni a sprava pomoci mobilni aplikace Tether
Bezplatna aplikace Tether je k dispozici pro zafizeni s opera¢nim systémem Android i iOS, abyste mohli router snadno
zprovoznit a spravovat nastaveni vasi sité.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard sité: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového prenosu: 867 Mbit/s 5 GHz, 400 Mbit/s 2,4 GHz
Porty: 4x GbE RJ-45 LAN, 1x GbE RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpeceni: WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Podpora PoE: ne

Rozméry: 120 x 120 x 27,9 mm



