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MIKROTIK RB5009UG+S+IN

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.01.26 20:02:06

4 476 K¢

(bez DPH: 3 699 K¢)
4 924 K¢

448 K¢

NABMKR1166
RB5009UG+S+IN

26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik RB5009UG+S+IN

Kompaktni a vykonny RouterBoard s redundantnim napajenim (DC jack + 2pin) pro naroCné uzivatele. Router je
vybaven 4jadrovym Marvell Armada ARMv8 Amethyst CPU (1,4 GHz), 1 GB RAM paméti DDR4, 1 GB NAND paméti,
sedmi GbE porty, jednim 2.5G portem a 10G SFP+ slotem. RouterBoard podporuje aktivni POE+ napajeni 802.3af/at
(24-57 V).
Procesor i pfepinaci Cip jsou umistény na spodni strané desky - takZze kovovy kryt funguje jako pasivni chladic. Diky
svym kompaktnim rozmérdim Ize do jednoho 1U slotu namontovat 4 tyto routery (Rackmount kit K-79, samostatny
produkt).

3 zplisoby napajeni (PoE+ 802.3af/at, DC jack, 2pin svorkovnice)
Dvojndsobny vykon v porovnani s produkty ve stejné kategorii

7x GbE port, 1x 2.5G port, 1x 10G SFP+ slot, 1x USB 3.0
Operacni systém RouterOS v7 (level licence - L5)
Vytvoren na zakladé zpétné vazby uzivatell

U¢inné chlazeni - cely kryt funguje jako chladi¢

MoZnost namontovat aZ 4 routery do jednoho 19" 1U slotu



https://www.i4wifi.cz/cs/262099

Informace k systému RouterOS MikroTik

vvvvvv

e Zacinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se sloZitéjsim nastavenim, mizete vyuzit nasi
podpory.
Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

Nevite jaky model vybrat? Podivejte se na tuto srovndvaci tabulku, kde najdete i dalsi informace, které Vam s
vybérem pomohou.

VSechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

VSechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji
CAPsMAN server.

MikroTik Ize nastavit pres webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazeni
na mikrotik.com.

MikroTik méa "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil(.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 7x GbE RJ-45 port, 1x 2.5G RJ-45 port, 1x 10G SFP+ slot, 1x USB 3.0 typ A
Procesor: Marvell Armada ARMv8 Amethyst (1,4 GHz, 4jaddrovy, model 88F7040)
Velikost paméti: 1 GB DDR4 RAM + 1 GB NAND

Operacni systém: RouterOS v7 L5

Napajeni: PoE+ 802.3af/at, DC jack, 2pin svorkovnice

Maximalni spotieba: 20 W

Rozmeéry: 220 x 125 x 22 mm

Uzite¢né odkazy a videa:

%- Prohldseni o shodé + uzivatelsky manual

%- Nastaveni zafizeni pres rychlého privodce Quick Set

Q Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

a-- Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka



https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Mikrotik/RB5009UG+S+IN/RB5009UG+S+IN.jpg
http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/novinky/539-porovnani-routerboardu-v-pomeru-cena-vykon
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button

% Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

% Nastaveni prekladu adres (NAT)

&-- Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

@. Nastaveni Failover (prepnuti linky na zalozni v pripadé vypadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall


https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing

