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PLANET ANT-OM5D-KIT

Dudlni vSesmérova anténa pro 2,4 a 5 GHz pasmo s vysokym ziskem a pfimou instalaci.

PLANET ANT-OM5D-KIT je profesionalni dudlni anténa navrzena pro venkovni bezdratové aplikace s podporou 2,4 GHz a 5
GHz pasem. Anténa poskytuje 360° horizontalni pokryti a Sirsi vertikaIni pokryti, coz ji ¢ini idedIni pro kratkodosahové

venkovni aplikace, zejména pro poskytovani bezdratového pristupu pro notebooky a chytré telefony.

Diky N-type male konektoru Ize anténu primo pfipojit k anténnim konektorlim zarizeni WNAP-6350, WNAP-7350 a
WDAP-8350. Kompaktni design s IP67 krytim zajistuje spolehlivy provoz v naro¢nych venkovnich podminkach.

N-type male konektor umozfiuje piimé pfipojeni k outdoor Wi-Fi zafizenim.
Odolné IP67 kryti chrani pfed prachem a vodou v naro¢nych podminkach.
Vertikalni polarizace s VSWR < 2,0 pro minimalni ztraty signalu.

Provozni teploty -20 az +65 °C pro celoro¢ni venkovni pouZziti.

Vysoky zisk 4,5 dBi v pasmu 2,4 GHz a 7 dBi v pasmu 5 GHz pro optimalini vykon.
VSesmérové vyzarovani poskytuje 360° horizontalni pokryti bez nutnosti smérovani.
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Kompatibilita a pouziti
Anténa je pIné kompatibilni se zafizenimi standardu 802.11n v obou pasmech a nevyzaduje zadny konfiguraéni nebo
instalacni software. IdedIni pro venkovni access pointy a bezdratové mosty.

Konstrukce a materialy
Kryt (radome) je vyroben z kvalitniho ABS plastu v bilé barvé, konektor z mosazi pro dlouhodobou spolehlivost. Impedance
50 Q zajistuje optimalni prenos signalu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz

Zisk antény: 2,4 GHz: 4,5 dBi, 5 GHz: 7 dBi
Typ vyzarovani: vSesmérové

VSWR: < 2,0

Horizontalni pokryti: 360°

Vertikdlni pokryti: 2,4 GHz: 80°, 5 GHz: 55°
Polarizace: vertikaIni

Impedance: 50 Q

Konektor: N-type male

Rozméry: ¢ 23 x 180 mm

Hmotnost: 65 g

Provozni teploty: -20 az +65 °C

Baleni: 2 kusy



