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TP-LINK ARCHER AX23

Cena celkem:

13.03.26 7:21:16

1399 K¢

(bez DPH: 1 156 K¢)

Bézna cena: 1539 K¢
USetfite: 140 K¢
Kéd zbozi: NARTPL1122
Part No.: Archer AX23
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer AX23 (AX1800) - Prozkoumejte novou éru Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 dvoupasmovy router AX1800 Archer AX23 prinasi novou generaci bezdratového pfipojeni s vynikajicim
vykonem a pokrocilymi funkcemi pro moderni domacnosti.
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Super rychla sit Wi-Fi 1,8 Gh/s - vychutnejte si plynulé streamovani a stahovani v rozliSeni 4K se superrychlou siti
Wi-Fi 1,8 Gb/s

* Pripojte vice zafizeni - smérova¢ komunikuje s vice zafizenimi pomoci OFDMA a soucasné snizuje zpozdénf
o Rozsahlejsi pokryti - vylepSeny algoritmus, vykonny paprsek a vysoce vykonné antény zvysuji vykonnost pokryti

sité Wi-Fi

Platforma nové generace - vysoce efektivni Cipova sada Qualcomm nové generace poskytuje rychlé a stabilni
pripojeni k siti Wi-Fi a zéroven Setfi spotfebu energie

Rodicovska kontrola - vychutnejte si nejvSestrannéjsi a pfitom bezplatné funkce rodi¢ovské kontroly mezi viemi
smérovaci, vcetné blokovani adres URL, spravy profilli, pozastaveni a dalsich

Pracuje s vétsinou poskytovatell internetovych sluzeb - kompatibilni s vétsinou poskytovatell internetovych
sluzeb s dodatecnou podporou L2TP/PPTP. Podpora IPTV pracuje se stavajicimi funkcemi TV pres internet
EasyMesh-kompatibilni - flexibilné vytvari mesh sit pripojenim k routeru kompatibilnimu s EasyMesh pro
bezproblémové pokryti celého domu

Snadné nastaveni - s aplikaci TP-Link Tether nastavite smérovac za par minut

Zpétna kompatibilita - podporuje vSechny predchozi standardy 802.11 Wi-Fi zafizeni



Vysoka rychlost - AX1800
(4]

1201 Mbit/s na 5 GHz
574 Mbit/s na 2.4 GHz

Rodicovska kontrola

(x]

Pokrocilé funkce pro ochranu déti a spravu pfistupu k internetu

Gigabitoveé porty
(]

4x Gigabitové LAN porty a 1x Gigabitovy WAN port

Sit Wi-Fi 6 vylepsi tipIné vSechno
Nejnovéjsi generace technologie Wi-Fi pfinasi vyssi rychlosti, mensi prodlevy a vyssi kapacitu, diky ¢emuz mizete ve své
domaci siti pripojit vice zarizeni soucasné.

Super rychla sit WiFi 6
Pfenos HD film{ za 10 sekund. Funkce 1024 QAM sité& Wi-Fi 6 zvySuje efektivitu Sifrovani o 25 %, zatimco vylepsend rychlost
prenosu symbol( zvySuje datovou rychlost 0 11 %. UZivejte si Sirsi Sitku pasma pri streamovani obsahu na vice zafizenich.

]

Pripojte se na vice mistech, uchovejte si rychlost spojeni
Vychutnejte si plynulé hrani her, streamovani videa a zivé prenosy soucasné. Technologie OFDMA posiluje vasi sit Wi-Fi tim,
Ze umoziuje vice klientdim sdilet jedno pasmo soucasné, snizuje latenci a kolisani.
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Dokonalé pokryti Wi-Fi siti pro vas domov
Cty¥ vysoce vykonné externi antény posiluji Wi-Fi signal v celém domé&. Technologie tvarovani vyzafeného paprsku detekuje
zafizeni a soustredi intenzitu signalu bezdratové sité jejich smérem, a to zejména do mist, ktera byla dfive hire dosazitelna.

e Beamforming - soustredi signal smérem ke klientskym zafizenim
* 4 antény - vysoce vykonné externi antény pro lepsi pokrytf
o Pokryti pro 2-3 pokojové domy - optimalini pro stfedni doméacnosti

]

Flexibilné vytvorte sit Wi-Fi pro cely domov
Mate-li doma né&jaké mrtvé zony, stadi pridat dalsi zarizeni kompatibilni s EasyMesh a ddle vytvorit celou vasi domaci sitovou
WiFi. Uz z&dné hledani stabilniho pripojeni.

e Zabijak mrtvych zén - eliminujte oblasti se slabym signdlem pomoci WiFi pokryti celého domu
¢ Smart Roaming - nepferusované streamovani pfi pohybu po domé
o Wi-Fi s jednim nazvem - uz 7adné prepinani nazvl WiFi siti

]

WPA3 - nova uroven kybernetické bezpe¢nosti

Nejnovéjsi protokol zabezpeceni siti Wi-Fi s ndzvem WPA3 pfindsi nové moznosti pro zlepSeni kyberbezpecnosti v osobnich
sitich. Bezpe¢néjsi Sifrovani hesel sité Wi-Fi a vylepsena ochrana proti Gtokdim hrubou silou spole¢né chrani vasi domaci sit
Wi-Fi.
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Univerzalni podpora poskytovatell internetovych sluzeb

Evropa pouziva nejriiznéjsi typy pripojeni a spolec¢nost TP-Link si je toho védoma. Smérovac Archer AX23 spolupracuje se
vSemi evropskymi poskytovateli internetovych sluzeb, protoze podporuje vétSinu metod ovérovani, véetné metod L2TP a
PPTP populdrnich ve vasem regionu.

5 podporovanych metod ovérovani:
PPPOE * L2TP « PPTP * dynamicka IP adresa ¢ staticka IP adresa

Snadné nastaveni a obsluha

At davdte prednost intuitivni aplikaci Tether, nebo pokrocilému webovému rozhrani spole¢nosti TP-Link, smérovac Archer
AX23 zvladnete nastavit za nékolik méalo minut. Aplikace Tether umoziuje spravovat nastaveni sité z libovolného zafizeni
Android nebo iOS.
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e Chrante své déti - blokujte nevhodny obsah pro vase déti a prizplsobte ¢asovy rozsah pro lepsi online navyky

e Snadny upgrade firmwaru - aktualizace OTA umoziiuji snadné upgrady firmwaru kliknutim na panel spravy

e Automatické aktualizace - chcete-li, aby vaSe zabezpeceni a funkce byly vzdy aktudlni, staci zapnout automaticky
plan

Rozméry a porty
Kompaktni design s optimalnim rozmisténim portd pro snadné pripojeni vech vasich zafizeni.

Technické specifikace

Standardy a protokoly Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

Rychlosti WiFi AX1800
5 GHz: 1201 Mbit/s (802.11ax)
2.4 GHz: 574 Mbit/s (802.11ax)

Procesor Dual-Core CPU
Sifrovani WiFi WPA  WPA2 « WPA3 « WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Podporované WAN typy Dynamicka IP e Staticka IP « PPPOE ¢ PPTP « L2TP

Pracovni rezimy Router Mode ¢ Access Point Mode



Provozni teplota
Skladovaci teplota

7/ v

Porty a ovladani

Ethernetové porty

Tlacitka

Napajeni

Rozméry

Rozméry (SxHxV)

Vyska antén

0 az +40 °C

-40 az +70 °C

1x Gigabitovy WAN port
4x Gigabitovy LAN port

Reset « WPS/Wi-Fi zapnuti/vypnuti « Zapnuti/vypnuti

12V (max. 1 A)

260,2 x 135,0 x 38,6 mm

141,2 mm



