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TP-LINK ARCHER AX23

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.07.25 12:48:24

1299 K¢

(bez DPH: 1 074 K¢)

1429 K¢
130 K¢
NARTPL1122
Archer AX23
36 més.
Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer AX23

Router pracujici v pasmech 2,4 a 5 GHz s podporou standard( 802.11a/b/g/n/ac/ax. Archer AX23 je vybaven nejnovéjsi
bezdratovou technologii Wi-Fi 6, kterd prinasi vyssi rychlost, vétsi kapacitu a snizené pretizeni sité. V pdsmu 2,4 GHz
dosahuje prenosovych rychlosti az 574 Mbit/s a v pasmu 5 GHz az 1201 Mbit/s. Technologie Beamforming a 4 antény s
vysokym ziskem se spoji a vytvofi silny a spolehlivy Wi-Fi signal v celé domdcnosti, poskytuji hladké a stabilni pfipojeni pro

kazdého klienta. Pro snadné nastaveni a pouziti Ize vyuzit mobilni aplikaci Tether nebo webové rozhrani.

&6 OneMesh™

4 vysoce vykonné
antény + Beamforming

=

Univerzalni podpora ISP
AX1800 P

PPPoE, L2TP, PPTF, dynamicka IP adresa,

staticka 1P adresa

Vysoka rychlost

1201 mbit/s 574 Mbit/s
5 GHz 24 GHz

WiFi 6

e Superrychla sit Wi-Fi 1,8 Gb/s - vychutnejte si plynulé streamovani a stahovani v rozliseni 4K se superrychlou siti

Wi-Fi 1,8 Gb/s.

* Pripojte vice zafizeni - smérova¢ komunikuje s vice zafizenimi pomoci OFDMA a soucasné snizuje zpozdéni.
o Rozsahlejsi pokryti - vylepSeny algoritmus, vykonny paprsek a vysoce vykonné antény zvysuji vykonnost pokryti



sité Wi-Fi.

¢ Platforma nové generace - vysoce efektivni ¢ipova sada Qualcomm nové generace poskytuje rychlé a stabilni
pripojeni k siti Wi-Fi a zaroven Setfi spotrebu energie.

¢ Rodicovska kontrola - vychutnejte si nejvSestrannéjsi a pritom bezplatné funkce rodi¢ovské kontroly mezi vsemi
smérovaci, véetné blokovani adres URL, spravy profilli, pozastaveni a dalSich.

¢ Pracuje s vétsinou poskytovatell internetovych sluzeb - kompatibilni s vétsinou poskytovatell internetovych
sluzeb s dodate¢nou podporou L2TP/PPTP. Podpora IPTV pracuje se stavajicimi funkcemi TV pres internet.

e OneMesh - pouzivejte s extendery OneMesh, abyste ziskali pokryti celé domdacnosti a mohli si vychutnavat hladky
roaming signald.

e Snadné nastaveni - s aplikaci TP-Link Tether nastavite smérovac za par minut.

o Zpétna kompatibilita - podporuje vSechny predchozi standardy 802.11 Wi-Fi zafizeni.

Beamforming
Technologie Beamforming (tvarovani paprskl) a 4 antény s vysokym ziskem se spoji a vytvofi silny a spolehlivy Wi-Fi signal
v celé domacnosti, poskytuji hladké a stabilni pfipojeni pro kazdého klienta.

e

¢ Beamforming

Technologie OFDMA
Pridejte dalSi Wi-Fi zafizeni bez oslabeni vykonu. OFDMA umoziiuje pouzivat jedno pasmo vice zafizenim soucasné, takze
vase Wi-Fi midZe podporovat vice zafizeni ve srovnani se stejnou rychlosti u routeru s Wi-Fi 5.

OFDMA

= bez OFDMA

Propustnost
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Pocet pripojenych zafizeni

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax



Rychlost datového pfenosu: 1201 Mbps - 5 GHz, 574 Mbps - 2,4 GHz
Anténa: 4x externi vSesmérova anténa

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Podpora PoE: ne

Rozméry: 260,2 x 135 x 38,6 mm



