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LIFEPO4 BALANCER CBM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

26.01.26 11:57:38

531 K¢

(bez DPH: 439 K¢)
584 K¢

53 K¢

ELEGWL0163

CBM4S

26 més.

Nové zbozi

Popis

AMVOLT LiFePO4 balancér CBM

Bateriovy balancér (ekvalizér) pro 1 az 4 clanky LFP (LiFePO4) s vyvazovacim proudem az 1,2 A.

Balancér baterie mezi sebou napétové vyrovnava - balancuje na max. napétovy rozdil mezi bateriemi. Tim se zlepsi vykon

a zivotnost baterii zapojenych v bateriové sestavé.

Indikace pomoci LED diod.

Lze pouzit k vyvaZzovani (balancovani) ¢lankd LFP béhem zavérecné ¢asti nabijent.
Snadné pripojeni k ¢lankim LFP pomoci 5pinového konektoru (zasuvky) JST XH 2.50.
Moznost navySeni diky paralelnim zapojenim.

Desku m{zete odpojit od akumulatoru, kdyz se balancovani neprovadi.

Informace:
Pro pfepravu je pod rezistory plastovy drzak, ktery pfed provozem odstrante.
Béhem provozu jsou rezistory velmi horké. Budte opatrni a nedotykejte se rezistora!

Pokud neplanujete pouZiti, odpojte trvale balancér od kabell. Doporu¢ujeme kompletni odpojeni véech komponent, kdyz

prestanete pack pouzivat.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podpora ¢lankd: 1-4 (typ LiFePO4)
Vyvazovaci napéti: 3,60 V (+/- 25 mV)
Vyvazovaci odpor: 3,0 Q

Balanc¢ni proud: 1,0az 1,2 A

Vlastni spotfeba: do 0,05 mA
Konektor: JST XH 2.50 5pin (zasuvka)



