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TP-LINK TL-WPA7517 KIT

Cena celkem: 1 899 Kč
 (bez DPH: 1 569 Kč)
Běžná cena: 2 089 Kč
Ušetříte: 190 Kč
Kód zboží: NJPTPL0024
Part No.: TL-WPA7517 KIT
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

TP-Link TL-WPA7517 KIT – Sada adaptérů AV1000 Gigabit Powerline AC
Wi-Fi

HomePlug AV standard – Poskytuje uživatelům stabilní a vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 1 000 Mbit/s na
vzdálenost až 300 metrů
Dvoupásmová Wi-Fi síť 802.11ac – Dvoupásmová síť Wi-Fi AC750 (433 Mbit/s v pásmu 5 GHz a 300 Mbit/s v
pásmu 2,4 GHz)
Automatická synchronizace Wi-Fi – Jednoduše zkopíruje nastavení Wi-Fi sítě routeru
Gigabitový ethernetový port – Poskytuje spolehlivé vysokorychlostní kabelové připojení
Zapojte, spárujte a používejte – Rychle vytvoří zabezpečenou síť Powerline
EasyMesh kompatibilní – Flexibilně vytváří Mesh síť pro bezproblémové pokrytí celého domova

Rozšiřte kabelovou a bezdrátovou síť pomocí existující elektroinstalace
Sada adaptérů TL-WPA7517 KIT promění vaši existující domácí elektroinstalaci na gigabitovou síť a umožní přivést kabelovou
i bezdrátovou síť všude tam, kde je elektrická zásuvka.

Bez nutnosti vrtání nebo instalace nových kabelů – síť projde zdí i podlahou. Rozšiřte pokrytí přidáním dalších opakovačů
signálu. Adaptéry Powerline musí být nasazeny v sadě dvou nebo více zařízení a být připojeny ke stejnému elektrickému
obvodu.

Rychlosti AV1000 a dosah 300 metrů
Adaptéry TL-WPA7517 KIT používají pokročilou technologii HomePlug AV2, aby zajistily stabilní a vysokorychlostní Wi-Fi síť a



kabelové připojení. Dosahují přenosových rychlostí až 1 000 Mbit/s přes elektrické rozvody na vzdálenost až 300 metrů.

Streamujte HD obsah, hrajte online hry a stahujte velké soubory bez přerušování díky spolehlivému připojení k síti Powerline.

Síť Wi-Fi pro kvalitnější online připojení
Adaptéry TL-WPA7517 s technologií Wi-Fi 802.11ac provozují dvoupásmovou síť Wi-Fi (simultánní přenosové rychlosti 300
Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 433 Mbit/s v pásmu 5 GHz), která poskytuje větší šířku pásma s menší mírou rušení, čímž se
maximalizuje výkon sítě powerline.

Flexibilní vytvoření Mesh Wi-Fi pro celý domov
Pokud máte doma nějaká místa se slabým signálem, jednoduše přidejte další EasyMesh kompatibilní zařízení a vytvořte si
Mesh Wi-Fi síť pro celý domov. Už nemusíte hledat stabilní připojení.

Jednotná síť na jedno klepnutí
Konfigurace Wi-Fi jedním dotykem okamžitě zkopíruje název a heslo sítě z routeru pro snadné nastavení. Automatická
synchronizace Wi-Fi automaticky aplikuje jakékoliv změny nastavení na celou síť.

Nastavení vaší existující Wi-Fi sítě se okamžitě synchronizuje s novým opakovačem signálu.

Technologie "Plug and Play" umožňuje zapojení bez nutnosti nastavování
1. Připojte zařízení TL-PA7017 k vašemu routeru
2. Zapojte adaptér TL-WPA7517 do elektrické zásuvky v místnosti, ve které se potřebujete připojit k síti
3. Nyní můžete využívat internetové služby jak přes kabelové, tak i bezdrátové připojení

Tip: Stiskněte tlačítko párování na každém adaptéru a rychle vytvořte bezpečnější síť.

Gigabitový ethernet pro rychlá kabelová připojení
Jeden gigabitový ethernetový port poskytuje spolehlivé vysokorychlostní kabelové připojení pro zařízení náročné na šířku
pásma, jako jsou herní konzole, chytré televize, set-top boxy a další, nebo vám umožní připojit několik zařízení pomocí
switche.

Součástí balení jsou dva ethernetové kabely.

Správa sítě Powerline pomocí vašeho smartphonu
Spravujte svou síť Powerline Wi-Fi pomocí aplikace tpPLC na smartphonu (Android, iOS) nebo si stáhněte nový nástroj tpPLC
do počítače a spravujte síť Powerline na počítači.

Zobrazení rychlosti – Zobrazení rychlosti sítě Powerline v reálném čase
LED ovládání – Ovládání také pomocí LED zapnutí/vypnutí
Síť pro hosty – Možnost vytvoření samostatné sítě pro návštěvy

Technické specifikace

Rychlosti přenosu Powerline: Až 1000 Mbit/s
Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s



Standardy a protokoly HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE
802.3u,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5
GHz)

Kompatibilita Kompatibilní se všemi powerline adaptéry standardu HomePlug
AV & AV2

Typ zástrčky EU

Rozhraní TL-WPA7517: 1 ethernetový port
TL-PA7017: 1 ethernetový port

Tlačítka Párování, Reset, Wi-Fi Clone, LED zapnuto/vypnuto

Maximální spotřeba TL-WPA7517: Maximum: 11 W, Typicky: 6,5 W
TL-PA7017: Maximum: 2,9 W, Typicky: 2,6 W

LED indikátory Napájení, Powerline, Ethernet, Wi-Fi (2,4 GHz), Wi-Fi (5 GHz)

Rozměry (Š × H × V) TL-WPA7517: 69,5 × 35 × 124,1 mm
TL-PA7017: 52 × 28,5 × 65 mm

Dosah Až 300 metrů přes existující elektroinstalaci

Bezdrátové standardy TL-WPA7517: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax
2,4 GHz
TL-PA7017: Není k dispozici

Frekvence TL-WPA7517: 2,4 GHz a 5 GHz
TL-PA7017: Není k dispozici

Rychlost signálu TL-WPA7517: 300 Mbit/s na 2,4 GHz, 433 Mbit/s na 5 GHz
TL-PA7017: Není k dispozici

Bezdrátové zabezpečení WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP šifrování



Mesh technologie EasyMesh kompatibilní
Bez nutnosti výměny stávajících zařízení nebo koupě zcela
nového Wi-Fi ekosystému

Šifrování Powerline: 128bit AES šifrování
Bezdrátové: WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP šifrování

Obsah balení AV1000 Powerline Wi-Fi Kit: TL-WPA7517 & TL-PA7017
2× ethernetové kabely
Rychlá instalační příručka

Certifikace CE, RoHS

Systémové požadavky Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, macOS, Linux

Prostředí Provozní teplota: 0 až 40 °C
Provozní vlhkost: 10 až 90 % bez kondenzace


