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DELL UD22 UNIVERSAL DOCK

Cena celkem: 4 214 K¢
(bez DPH: 3 483 Kc¢)

Bézna cena: 4 635 K¢
USetfite: 421 K¢
Kdd zbozi: NOTD53360
Part No.: 210-BEYV
Zaruka: 36 mésici/12 m. aku. a
zdroj

Stav: Nové zbozi

Popis

Dell UD22 Universal Dock

Dokovaci stanice nabizejici velké mnozstvi praktickych portd. Pfipojeni k pocitaci je realizovano skrze konektor USB-C, ktery
slouzi jak k prenosu dat, tak i k pfenosu napajeni. Je tak schopny na podporovanych zafizenich prenaset i napajeni do 96 W.
Stanice umoziuje pfipojit az ¢tyFi 4K monitory najednou. V pfipadé zapojeni jednoho monitoru je mozny prenos obrazu v
rozliSeni az 5K. Vysokorychlostni pristup k siti a internetu Ize realizovat skrze pfitomny gigabitovy R}-45 port.

PowerShare
Jeden USB-A a jeden USB-C port na UD22 podporuji funkci PowerShare, kterd umoznuje nastaveni kapacity baterie, pri které
se zafizeni v téchto konektorech odpoji, aby nevybijeli baterii.

Az 4 monitory ve 4K rozliseni

UD22 nabizi jeden HMDI, dva DisplayPort a jeden USB-C (podpora DP Alt Mode) konektor, pro zapojeni az ¢tyr 4K monitord.
Mlzete tak s jeho pomoci vytvorit pracovni stanici pro vétsinu béznych i komplexnéjsich aplikaci s pfipojenim skrze jediny
port ve vasemu notebooku.

Soucasti balenf je adaptér s vykonem 130 W. Dokovaci stanice napdji pfipojena zafizeni do max. 96 W.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x USB-C

Délka kabelu: 0,8 m

Porty: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2x USB-C
Rozméry: 166 X 76 X 32 mm

Hmotnost: 416 g (bez napajeciho adaptéru)
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1. ﬁ Kensington nano lock slot

2, ﬁ Kensington security-cable slot




