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IMOU SENZOR/DETEKTOR PLYNU ZGAl
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DAZMOQOU1008

ZGAl

36 més.

Nové zbozi

Popis

Imou senzor/detektor plynu ZGAl

Senzor Uniku plynu vyuzivd moderni nizkoproudy senzor plynu a vestavény modul kompenzace teploty, ktery dokaze
v¢as detekovat molekuly hoflavych plynd ve vzduchu, vyslat zvukovy (85 decibeld) a vizualni signal + odeslat

upozornéni do aplikace.

Rozsah méreni 0~100 % LEL (Lower Explosive Limit - dolni mez vybusnosti)
Siroky rozsah méfeni, véasné informovani o Uniku plynu.

Lokalni zvukovy a svételny alarm
Zajistéte, aby se vase rodina dozvédéla o Uniku plynu jako prvni.

Alarmové zpravy
Kdyz dojde k poplachu, telefon/aplikace také obdrzi oznameni.

Automaticka kontrola zafizeni
Pom(ize spravclim vcas poznat zafizeni po skonéeni Zivotnosti.

Inteligentni propojeni scén
Propojeni s dalSimi inteligentnimi domdacimi zafizenimi (IPC, Zarovky atd.).

Plast z nehoflavého materialu
Alarm dokéze byt funkéni i v pripadé pozaru.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Bezdratovy protokol: Zigbee (2,4 GHz)



Komunikacni vzdalenost/dosah: 200 m (otevieny prostor)
Rozsah méreni: 0~100 % LEL (dolni mez vybusnosti)
Napajeni: externi napdjeci adaptér DC 12 V (soucdst baleni)
Rozméry: 86 x 86 x 29,6 mm

Barva: bild



