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TP-LINK TAPO C225

Cena celkem: 1779 K¢

(bez DPH: 1 470 K¢)
Bézna cena: 1 957 K¢
Usetrite: 178 K¢
Kéd zbozi: IPKTPLOO13
Part No.: Tapo C225
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Tapo C225

Domaci bezpelnostni Wi-Fi kamera s horizontalni a vertikalni rotaci, kterd dokaze natacet jasné a ostré video v 2K Quad
HD rozliSeni (2560 x 1440) p¥i 15 fps. Zorny Uhel 360° horizontdlné a 149° vertikalné zajisti, Ze nic nebude mimo
dohled. Diky zabudovanému IR pFisvitu je mozné kameru vyuzivat nepretrzité ve dne i v noci.

¢ Rezim fyzického soukromi - Udrzujte soukromi' s ¢ockou blokovanou krytem, kdyz je nastaven rezim fyzického
soukromi.

¢ Inteligentni detekce a oznameni Al - Inteligentni Al identifikuje lidi, domaci mazlicky a vozidla a zaroven

rozpozna abnormaini zvuky a podle potreby upozorni uzivatele.

Otaceni a naklapéni - Poskytuje 360° horizontdIni zorné pole.

Chytré sledovani - Sleduje objekt, pficemz jej udrZzuje v zorném poli fotoaparatu.

Senzor svétla - Vysoce citlivy senzor svétla zachycuje snimky vyssi kvality i za Spatnych svételnych podminek.

Zvukovy a svételny alarm - Spustte svételné a zvukové efekty, které zastrasi nechténé navstévniky.

Obousmérny zvuk - Umoziuje komunikaci prostrednictvim vestavéného mikrofonu a reproduktoru.

Snadné nastaveni - Podle pokynd v aplikaci snadno nastavite béhem nékolika minut.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE
Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx (3,7 Mpx)

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2K Quad HD (2560 x 1440)
Snimkova rychlost: 15 fps

IR prisvit: ano



Uhel zabéru: 360° horizontalng, 149° vertikalné
Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: Wi-Fi 802.11b/g/n

Video komprese: H.264

Slot pamétovych karet: ano, microSD do kapacity 512 GB
Audio: vestavény mikrofon i reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napdjeni: DC 12 V (1 A)
Pracovni teplota: 0 az +40 °C
Rozméry: 112 x 80 x 80 mm



