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MIKROTIK LOO9UIGS-RM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

21.05.24 11:26:12

2 711 K¢

(bez DPH: 2 240 K¢)
2 982 K¢

271 K¢

NABMKR1196
LOO9UiIGS-RM

26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik LOO9UiGS-RM

Kompaktni a vykonny router s redundantnim napajenim (DC jack & PoE) pro naro¢né uzivatele. Router je vybaven
2jadrovym ARM Qualcomm CPU (IPQ-5018), 512 MB RAM paméti DDR3L, 128 MB NAND paméti, osmi GbE porty a SFP
slotem s podporou 2.5G pripojeni. Router podporuje aktivni POE+ napdajeni 802.3af/at (24-56 V) na 1. portu.

Procesor i pfepinaci Cip jsou umistény na spodni strané desky - takze kovovy kryt funguje jako pasivni chladi¢. Diky
svym kompaktnim rozmérdim Ize do jednoho 1U slotu namontovat 4 tyto routery (Rackmount kit K-79).

e Nahrada legendarni produktové rady RB2011 - lepsi vykon, vice funkci a zajimava , quality-of-life”

vyleps$eni
2 zplsoby napajeni (PoE+ 802.3af/at, DC jack)
1x PoE vstup (802.3af/at) & 1x PoE vystup (pasivni PoE)

Operacni systém RouterOS v7 (level licence - L5)
U¢inné chlazeni - cely kryt funguje jako pasivni chladi¢

Moznost namontovat az 4 routery do jednoho 19" 1U slotu (Rackmount kit K-79)

Moderni procesor ARM s podporou kontejner(, inovativni kryt, vice paméti RAM, PoE a podpora 2,5G SFP

Série LO09 je aZ 4x rychlejsi nez RB2011 ve valné vétsiné pripadd a nastaveni, od jednoduchého smérovani aZ po sloZité

mUstkové filtry.

Srdcem vs$eho je rychly prepinaci ¢ip Marvell Peridot, ktery nabizi pdsobivé 2,5gigabitové pIné duplexni pfipojeni k procesoru
na vsech portech kromé Etherl. Prvni port ma vlastni gigabitovou pIné duplexni linku k ARM procesoru. To znamena

nespocet konfiguraci!

Architektura procesoru ARM prindsi oproti starSim zarizenim zaloZzenym na platformé MIPS vyznamné vyhody, jako pouzivani
vSech nejnovéjsich funkci jadra Linux nebo implementace vlastnich kontejnerovych projektd. Kombinace moderniho
procesoru ARM a portu USB 3.0 je idedlni pro spousténi vlastnich kontejnerovych projektl. Na tomto smérovaci mlzete



napfiklad spustit reklamni blok Pi-hole nebo mizete USB port vyuzivat k LTE pfipojeni pres externi modem.

Informace k systému RouterOS MikroTik

vvvvvv

e Zalinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se slozitéjsim nastavenim, mizZete vyuzit nasi
podpory.

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

Nevite jaky model vybrat? Podivejte se na tuto srovnavaci tabulku, kde najdete i dalsi informace, které Vém s
vybérem pomohou.

VSechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

VSechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji
CAPsMAN server.

MikroTik Ize nastavit pfes webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazenf
na mikrotik.com.

MikroTik ma "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil(.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8x GbE RJ-45 port, 1x 2.5G SFP slot, 1x USB 3.0 typ A, 1x RJ-45 konzolovy port

Wi-Fi: ne

Procesor a switch ¢ip: ARM Qualcomm IPQ-5018 (800 MHz, 2jadrovy), Marvell Peridot (88E6190)
Velikost paméti: 512 MB DDR3L RAM + 128 MB NAND

Operacni systém: RouterOS v7 L5

Napajeni: PoE+ 802.3af/at (24-56 V), DC jack (24-56 V)

Maximalni spotieba: 37 W (8 W bez PoE)

Rozméry: 220 x 125 x 22 mm

Uzite¢né odkazy:

a---! Prohléseni o shodé + uZivatelsky manual

o)

Nastaveni zafizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PSP PPO

Nastaveni Failover (prfepnuti linky na zaloZzni v pripadé vypadku)



http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/novinky/539-porovnani-routerboardu-v-pomeru-cena-vykon
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Firewall+Marking
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Firewall+Marking
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608

