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HIKVISION DS-UAC-S1V

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

Stav:

13.11.25 16:54:19

5 499 K¢

(bez DPH: 4 545 K¢)
6 049 K¢

550 K¢

PROHIK004

DS-UAC-S1V

60 mésicl zaruka On-Site-
Exchange

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-UAC-S1V

Konferenéni reproduktor vyuZivajici soustavu osmi 360° mikrofont s dosahem sniméani aZ 5 metrd. Pfipojen( Ize realizovat

pomoci USB kabelu. Napdjeni zajistuje vestavéna lithiova baterie s kapacitou 3 700 mAh.

e Soustava osmi véesmérovych mikrofond

¢ Inteligentni redukce Sumu, potlaeni ozvény a piskani, ochrana proti zpétnému odrazu

e Podporuje redukci stalého hluku, jako je zvuk klimatizace a ventildtoru a redukci pfechodného hluku, jako je zvuk

padu, tleskani a krokd

Obsah baleni: reproduktor, kabel USB, navod k pouziti
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Reproduktor

Vykon: 3 W

Maximalni hlasitost vystupu: 81 dBSPL @1 m, 1 kHz
Frekvencni rozsah: 150 Hz az 15 kHz

Mikrofon

Smérova charakteristika: 360°, vSesmérovy
Dosah az5m

Citlivost: -38 dBV/Pa

Frekvencni rozsah: 100 Hz az 10 kHz

Kapacita baterie: 3 700 mAh
Napajeni: DC 5V, max. 4,8 W



Rozhrani: USB-C

Délka kabelu: 2 m

Kompatibilita: Windows XP/7/8/10/11, Android 8.1 a vyssi, Linux 4.14 a vyssi, macOS 10.12 a vyssi
Hmotnost: 620 g

Barva: stfibrna-seda



