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EPEVER MT-91

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.07.25 23:46:12

688 K¢

(bez DPH: 568 K¢)
756 K¢

69 K¢

SOPGWL0468

MT91

26 més.

Nové zbozi

Popis

EPEVER MT-91

Externi displej fady MT je pfisluSenstvi, které je kompatibilni s ménici napéti fady NPower a IPower Plus. Tato nova
generace vzdaleného ovladace umoziuje v redlném Case sledovat parametry a alarmy stridace. Podporuje konfiguraci

parametr pomoci tladitkovych operaci, diky ¢emuz je vyrobek vhodny pro riizné poZzadavky.

Funkce:

Jednoduchd instalace a privétiva obsluha.
Komunika¢ni kabel soucasti baleni (CC-RJ45 3.81-100U).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: LCD, podsviceny, monochromaticky

Rozhrani: RS-485

Napajeci napéti: DC 5 V (prfes komunikacni port)

Vlastni odbér: 14 mA (bez podsviceni), 23 mA (s podsvicenim)
Provozni teplota: -20 °C az +60 °C

Rozméry: 100 x 100 x 19,4 mm (montazni vyska 50 mm)
Hmotnost: 65 g

Konstrukce s dvojitym rozhranim, snadné propojeni s méni¢em EPEVER a dalSimi volitelnymi moduly.
LCD displej, dynamické zobrazeni systémovych dat v redlném case.
Vizuélni zobrazeni chybovych kédd, v¢asné upozornéni na vystrahy/poruchy a moznost nastaveni parametrd.
Tlacitko zapnuti/vypnuti zatéZe pro pfimé ovladani vystupu zatéze.



