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UBIQUITI UNIFI 6+

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

10.05.24 13:04:22

2 860 K¢

(bez DPH: 2 364 K¢)
3 146 K¢

286 K¢

NAAUBT1153

U6+

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi 6+

Zakladni pristupovy bod (jednotka) UniFi 6+ je vykonny dvoupasmovy Wi-Fi AP s podporou frekvenénich pasem 2,4 a 5 GHz
a prenosovou rychlosti az 2,4 Gbps pro 5 GHz a 573,5 Mbps pro 2,4 GHz. Vyhodou jsou malé rozméry, je tak idedIni pro

firemni nebo domaci pouziti.

UniFi 6+ je designové povedené vnitfni hotspotové reseni vyuzivajici standard 802.11a/b/g/n/ac/ax a je vybaveno
anténnim systémem MIMO 2x2. UniFi 6+ vynika vétsim ziskem antén 3 dBi (2,4 GHz) a 5,4 dBi (5 GHz). Pfistupovy bod

podporuje aktivni PoE.

Zakladni pfistupovy bod pro mensi prostory (Entry-level)
Standard 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4/5/6)

Pasmo 5 GHz (2x2 MIMO) s propustnosti 2,4 Gb/s
Pasmo 2,4 GHz (2x2 MIMO) s propustnosti 573,5 Mb/s
PoE napéjeni

Kapacita vice nez 300 soubéznych klientl

provozu

Baleni neobsahuje PoE injektor!

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

Sprava pomoci aplikace UniFi Network Application (Network) verze 7.3.76 a vyssi
e Podpora WPA/WPA2/WPA3, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Trafic Isolation, BSSID

Izolace provozu hostd (Guest Traffic Isolation), kterd zvysuje bezpecnost bezdratové sité a snizuje moznost pretizeni




Konfigurace a sprava UniFi zafizeni je v aplikaci UniFi Network, kterd je predinstalovana na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.) nebo ve volné dostupném softwaru UniFi
Network Server, ur¢eném pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustale vylepSovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudini verzi, kterou stahujte na strdnkach Ubiquiti v
sekci Download. O tomto produktu se dozvite také vice na Skoleni Ubiquiti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Anténa: integrovana dvoupasmova anténa

Provozni frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Rychlost pienosu dat: 573,5 Mbps (2,4 GHz), 2402 Mbps (5 GHz)
Podpora PoE: ano, PoE 44-57 V

Porty: 1x GbE RJ-45

Rozméry: 160 x 160 x 33 mm

Hmotnost: 338 g (413 g s drzdkem)

Manual (montazni navod):

% http://dl-origin.ubnt.com/qig/u6+/#index

Datasheet:

% https://dl.ui.com/ds/u6+_ds.pdf



https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/releases/network-server
https://skoleni.100mega.cz/
http://dl-origin.ubnt.com/qig/u6+/#index
http://dl-origin.ubnt.com/qig/u6+/#index
https://dl.ui.com/ds/u6+_ds.pdf
https://dl.ui.com/ds/u6+_ds.pdf
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