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HIKVISION DS-K1T502DBWX-C

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.03.26 10:02:13

7 230 K¢

(bez DPH: 5 975 K¢)
7 953 K¢

723 K¢

IPKHIK0829
DS-K1T502DBWX-C

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-K1T502DBWX-C

Elegantni IP dverni interkom s kldvesnici a ¢te¢kou karet/¢ipu s technologii Mifare (13,56 MHz). Z dalsi vybavy je k
dispozici 2 Mpx kamera a slot pro SD kartu s kapacitou az 256 GB. Pripojeni je realizovano klasicky skrze RJ-45 s rychlosti
10/100 Mbps + podpora SIP nebo pomoci Wi-Fi pripojeni. Jednotka je vhodnd i pro venkovni vyuziti diky kryti dle IP65 +

antivandal odolnosti dle 1K09.

Operacni systém zaloZeny na Linuxu

Délkové ovladani pres mobilni aplikaci Hik-Connect

RFID ¢tecka pro Cipy a karty Mifare 13,56 MHz (az 100 000 ulozenych karet)
Obousmérna hlasova komunikace

Pripojeni k externi pristupové fidici jednotce prostrednictvim protokolu Wiegand
Podporuje pamétovou kartu SD s kapacitou az 256 GB

Venkovni kryti dle IP65, povrchova montdaz

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, H.265, integrovany mikrofon a reproduktor
Objektiv: pevny, Uhel zdbéru horizontdlné 110°, vertikalné 81° , diagonalné 122°
Displej: ne

Klavesnice: ano

Ctecka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhrani: 1x RJ-45, 1x ovladani zamku, 1x odchodové tlacitko, 1x vstup dvefniho kontaktu, 1x alarm vstup, 1x alarm

vystup, 1x tamper, 1x RS-485, 1x Wiegand, 1x SD slot
Sit: Wi-Fi, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, SIP
Napajeni: DC 12-24 V/1 A



Spotieba: do 12 W
Kryti: vodéodolnost dle IP65, antivandal dle IK09
Rozmeéry: 177 x 81 x 26,1 mm



