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HIKVISION DS-2DE4A425IWG-E

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

HIKVISION

25.01.26 21:53:02

21 357 K¢

(bez DPH: 17 650 K¢)
23 492 K¢

2 136 K¢

IPKHIK0915
DS-2DE4A425I1WG-E

24 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2DE4A425IWG-E

4megapixelova PTZ kamera s 2K rozliSenim 2560 x 1440, 25nasobnym optickym a 16nasobnym digitalnim zoomem.
Kamera je vybavena snima¢em CMOS 1/2,8" s progresivnim skenem, varifokalnim objektivem f = 4,8-120 mm a WDR s
rozsahem 120 dB. V pfipadé zhorSenych svételnych podminek ¢i tmy je pfitomen IR pfisvit do vzdalenosti az 50 m. Pfipojeni
Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci Hik-Connect Ize sledovat déni 24 hodin denné 7 dni v
tydnu odkudkoli skrze vds smartphone. Samozi'ejmosti jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROl a defog.

Kamera je odolna vUci nepriznivym vliviim pocasi dle certifikace IP66.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 4 Mpx

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii WDR (120 dB)
Slot pro pamétovou kartu microSD s kapacitou az 256 GB
3D DNR redukce Sumu pro Cisty a ostry obraz

zmizely objekt, detekce obliceje

Objektiv s varifokalni ohniskovou vzdalenosti 4,8 az 120 mm
Technologie powered-by-DarkFighter a IR pfisvit s dosahem az 50 m
Odolnost vi¢i vodé a prachu (IP66)

Otdaceni 0 360°, naklon -5° az 90°

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS, progresivni sken
Den/Noc: ano
Integrovany IR pfisvit: ano, do 50 m

Citlivost 0,005 lux (barevné, F1.6, AGC ON), 0,001 lux (Cernobile, F1.6, AGC ON), 0 lux pfi IR pfisvitu

Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznani vozidla a osoby, virtudIni plot, vniknuti, auto-tracking (smart tracking),



Objektiv: f = 4,8-120 mm, varifokalni, Uhel zabéru horizontélné 53,3°-2,6°, vertikadlné 30,6°-1,5°, diagondalné 60,5°-3°
Maximalni rozliseni: 2560 x 1440 pfi 25/30 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, 2x alarm vstup, 2x alarm vystup, 1x audio vstup, 1x audio vystup

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj neni soucasti baleni)



