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HIKVISION DS-K1T320MFWX

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

HIKVISHION

06.08.25 3:31:38

4 598 K¢

(bez DPH: 3 800 K¢)
5 058 K¢

460 K¢

IPKHIK0933
DS-K1T320MFWX

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-K1T320MFWX

Terminal s rozpoznavanim obliceje vyuzivajici algoritmus hlubokého ucéeni. Podporuje rlizné rezimy ovéreni: ovéreni
obliceje, otisk prstu, karty, PIN. Pracuje na opera¢nim systému Linux. Pripojeni je mozné realizovat skrze RJ-45 port

nebo bezdratové skrze Wi-Fi.

2,4" LCD displej, kamera s rozlisenim 2 Mpx

Vice metod ovéfeni - rozpoznani obli¢eje, otisk prstu, karta, PIN

Podpora Mifare (13,56 MHz) karet

Kapacita az 500 obli¢ejd, 1000 karet, 1000 otisk{ prstd, 100 000 udalosti
Nizkéd doba rozpoznani obli¢eje, max 0,2 s

Podpora protokoll ISAPI a ISUP 5.0

Vestavény bzucak

Konfigurace prostrednictvim webového klienta

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, Uhel zdbéru 43° horizontdlng, 25° vertikdlné
Displej: ano, 2,4", 320 x 240 px

Klavesnice: ano

Ctecka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhrani: Wi-Fi, 1x 100/100M RJ-45, 1x USB, 1x tamper, 1x vstup dverniho kontaktu, 1x ovladani zamku, 1x odchodové

tlacitko

Napajeni: DC 12 V, prikon max. 6 W
Provozni teplota: -10 az 55 °C
Rozméry: 150 x 130 x 24,7 mm



