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UBIQUITI UISP WAVE PROFESSIONAL

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.07.25 14:43:39

15 051 K¢

(bez DPH: 12 439 K¢)

16 556 K¢
1 505 K¢
NAAUBT1159
Wave-Pro

26 més.
Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UISP Wave Professional

Wave-Pro je 60GHz venkovni jednotka ur¢ena pro PtMP (Point-to-Multipoint) a PtP spoje s Wave technologii. Je
kompatibilni s klientskymi pristupovymi body (Wave AP a Wave AP Micro). Dosah jednotky az 15 km v PtP mddu, az 8 km v

PtMP médu, zisk 46 dBi, vykon radia (TX) 9 dBm a celkova propustnost je 5,4 Gbps (2,7 Gbps duplex).

Stanice Wave Professional je dale vybavena vykonnym zaloznim 5GHz radiem, které zajistuje neprerusované pripojeni.
Jednotka je také vybavena Bluetooth rozhranim pro spravu, takZe ji Ize snadno nastavit a konfigurovat pomoci

aplikace UISP Mobile.

Funkce:

Sprava pomoci aplikace UISP: verze 2.3.0 nebo novéjsi

Wave technologie, PtMP jednotka/stanice & PtP rezim

Quad ARM Cortex-A53 (1,4 GHz) + 512 MB DDR3L

Zalozni pripojeni 5 GHz (802.11ax Wi-Fi 6)

Dosah spojeni az 15 km v PtP mdédu, v PtMP mddu az 8 km (Wave AP) a az 6 km (Wave AP Micro)
Podpora bridge/router rezimu (router pouze v PtMP médu)
Celkova propustnost 5,4 Gbps (2,7 Gbps duplex)

Integrovana GPS & Bluetooth

Podpora planovani pripojeni prostrednictvim ISP Design Center
Ergonomickd prepravni rukojet

Precizni drzak pro presné vyrovnani

Montdz na sloup (2 25 az 76,2 mm)
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Soucasti baleni je Gigabit napajeci PoE injektor 48 V (0,65 A).
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekven¢ni pasmo: 60 GHz (provozné 57-71 GHz), 5 GHz zéloha
Propustnost: 5,4 Gbps (2,7 Gbps duplex)

Rozhrani: 2x 2,5GbE RJ-45, 1x 10G SFP+, Wave technologie
Zisk antény: 46 dBi (22 dBi pro 5 GHz zalohu)

Azimut a elevace (Sifka paprsku): 3 dB: 1,3°; 3 dB: 1,3°
Podpora PoE: ano, pasivni PoE 48 V nebo 24 V

Max. dosah: 15 km (PtP), 8 km (PtMP)

Vykon radia (TX): 9 dBm (60 GHz), 27 dBm (5 GHz)
Odolnost proti povétrnostnim vliviim: IPX6

Rozmeéry: 424,4 x 424,4 x 166,2 mm

Hmotnost: 2,8 kg (4 kg s drzadkem)

Barva: bil3

2.5 GbE RJ45 port

Provoz 60GHz spoje v CR je mozny pouze v souladu s platnym véeobecnym opravnénim VO-R/12/03.2021-3.

Skutecny dosah spoje zavisi na mistni regulaci vdaném statu a lokdlnich podminkach.

Manual (montazni navod):

% https://dl.ui.com/gig/wave-pro/
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