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UBIQUITI Al THETA LONG-DISTANCE LENS

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

11.05.24 11:06:36

1 644 K¢

(bez DPH: 1 359 K¢)
1 809 K¢

164 K¢

IPKUBT1047
UVC-Al-Theta-Lens-LD
26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti Al Theta Long-Distance Lens

Miniaturni objektiv s dlouhou ohniskovou vzdalenosti pro unikatni bezpecnostni kamerovy systém Ubiquiti Al Theta.
Objektiv je nutné pripojit k hlavni jednotce Al Theta Hub (hlavni jednotka ani kabel nejsou soucasti baleni). Objektiv je mozné
instalovat do stény/stropu pomoci pfilozeného podomitkového drzédku. Montaz je moznd také na sténu Ci strop s volitelnym

Uhlovym drzdkem (Al Theta Angle Mount).

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

Soucdsti je standardni drzak pro zadpustnou montaz do stropu Ci stény
Sprava pomoci aplikaci UniFi Protect (web nebo mobilni verze)

8Mpx objektiv s Ghlem zdbéru 36,2° (H) pro zachyceni detaild na vétsi vzdalenosti
Pokrocild uméld inteligence: rozpoznavani osob, ¢teni registracnich znacek a dalsi

Upozornéni: pro pfipojeni zafizeni je zapotrebi hlavni jednotka Ubiquiti Al Theta Hub.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 8 Mpx CMOS senzor
Maximalni rozliSeni: 3264 x 2448 (4:3) pfi 24 fps



Objektiv: pevny, Uhel zabéru 36,2° horizontalng, 27,7° vertikalné, 44,4° diagonalné
Video komprese: H.264

Slot pamétovych karet: ne

Audio: ne

Napadjeni: DC5V, 0,5 A

Pracovni teplota: -20 az +40 °C

Hmotnost: 15 g

Rozméry: 43,5 x 22,8 x 22,8 mm

WDR (Wide Dynamic Range)
Kamery série G4, G5 a Al disponuji True WDR technologii. Generace G3 a starsi maji pouze digitdIni WDR (DWDR).
Pfi softwarovém zvys$eni FPS (nad defaultni hodnotu) se WDR vypne kvili limitu expozice.

Manual (montazni navod):

g Ubiquiti Al Theta Long-Distance Lens - pruvodce instalaci



https://dl.ui.com/qig/uvc-ai-theta-lens-ld/#index
https://dl.ui.com/qig/uvc-ai-theta-lens-ld/#index

