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IMMAX NEO LITE SMART BALL 07782L

Cena celkem:

Bézna cena:

USetfite:
i v Kdd zbozi:
8 Part No.:
v Zaruka:

| !___ Stav:

14.07.25 18:08:15

1 155 K¢

(bez DPH: 955 K¢)
1270 K¢

115 K¢

KIPIMM1019

07782L

24 més.

Nové zbozi

Popis

IMMAX NEO LITE SMART BALL 07782L

Chytra venkovni bezpecnostni kamera s detekci pohybu disponuje oto¢nym mechanismem pro monitorovani v zorném
Ghlu 360°. Snimac nabizi rozliseni 4 Mpx a je schopny snimat video v rozliseni 2560 x 1440 bod(. Pro pfipad zhorsenych
svételnych podminek je pritomen IR pFisvit do vzdalenosti az 5 m. Soucdasti kamery je integrovany reproduktor a
mikrofon, ktery umoZzni kvalitni oboustrannou komunikaci. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat jak bezdratové skrze Wi-Fi,
tak dratové pomoci RJ-45. Propojeni kamery pomoci aplikace v mobilnim zafizeni umozni pohodiny vzdaleny pfistup,
ovladani kamery, pofizovani zaznam( ¢i fotografii. Nato¢ené zaznamy je mozné ukladat i na microSD kartu do kapacity az

128 GB.

Obsah baleni: kamera, napdjeci kabel (1,5 m), napdjeci adaptér, uzivatelsky manudl

Zaznam z kamery v redlném Case Ize spustit také skrze webovy prohlizec.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Mobilnf aplikace v ¢estiné

Funkce ONVIF

Funkce WebRTC

Sledovani pohybu

Oblast snimani

Detekce téla

Siréna

Podpora I10S7 a vyssi, Android 4.0 a vyssi
Kodeky H.264+

Slot pro microSD kartu s kapacitou az 128 GB
Obousmérné audio

Otaceni 355°, nadklon 90°

Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px
IR prisvit: ano, do 5 m

Objektiv: f = 3,6 mm, Ghel zabéru 100°

Rozhrani:

Porty: 1x RJ-45

Wi-Fi: ano

Video komprese: H.264+

Slot pamétovych karet: microSD (max. 128 GB)
Audio: vestavény reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostredi:
Napajeni: DC 12 V/ 1 A (napdjeci adaptér je soucdsti)

Pracovni teplota: -10 °C az +50 °C
Stupen kryti: IP65

TuyaSmart:
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Aplikace pro i0OS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547

