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PATRIOT VIPER ELITE 5 TUF GAMING RGB 32GB DDR5 6600MT/S

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.11.25 10:06:53

5 272 K¢

(bez DPH: 4 357 K¢)
5 799 K¢

527 K¢

PAMPAT3230
PVER532G66C34KT

120 més.

Nové zbozi

Popis

Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming RGB - dejte PC vykon a rychlost DDR5

pameéti

Modul Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming RGB prinasi vykon operacni paméti typu DDR5 spolu s vyhodami spojeni s TUF
Gaming. Ve vysledku dosahuje tento model Spickové rychlosti a performance jak pfi bézném provozu, tak pretaktovani.

Podporuje profil XMP 3.0 a vytvari tak komponent pro nekompromisni odezvu a chod PC systému. Operacni pamét Patriot
Viper Elite 5 TUF Gaming RGB zaujme také svym jedine¢nym designem. Disponuje tepelnym stitem a robustnosti, coz

je potreba pro naro¢ny provoz, at uz spojeny s multimedialni ¢innosti, nebo gamingem.

Pfitomna RGB svételna lista vam umozni prizplsobit vzhled pomoci svételnych efektd a vytvorit tak skvéle vypadaijici a



origindlni systém. Tento model paméti Patriot je zhotoven z kvalitnich hlinikovych dild a vypofada se s pozadavky
$pickovych hracl nebo tvlrcd digitalniho obsahu. Jednobitové i vicebitové chyby dokaze opravit funkce On-Die ECC.
Diky tomu je zajisténa potrebnd integrace dat, jejich prenos a spolehlivost. Dale je modul vybaven PMIC (Power
Management IC) pro rychlejsi chod pfi zachovani nizsiho napéti a také mensi produkce tepla.
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Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming RGB 32 GB DDR5 6600 MT/s

Operacni pamét typu DDR5 pro stolni pocitace o velikosti 32 GB. Dosahuje datového prenosu 6600 MT/s. Pamét disponuje
chladi¢em a podporuje XMP 3.0 profil. Potési také plné prizplsobiteiné RGB LED podsviceni kompatibilni se systémy
ASUS Aura Sync, ASrock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync a Gigabyte RGB Fusion Ready. Baleni obsahuje dva kusy 16
GB paméti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 32 GB

Set paméti: 2x 16 GB
Typ: DDR5

Datovy prenos: 6600 MT/s
Latence: CL34

Napéti: 1,4V



