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TP-LINK ARCHER VX1800V

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
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Part No.:
Zaruka:
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1 949 K¢

(bez DPH: 1 611 K¢)
2 144 K¢

195 K¢

NARTPL1154

Archer VX1800V

24 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer VX1800v

Archer VX1800v je vykonny DSL modem + bezdratovy router a naplno vyuziva svych Wi-Fi moznosti - nabizi pfenos Wi-Fi

6 signalu ve dvou pasmech s celkovou rychlosti az 1800 Mb/s.

Rychlost 574 Mb/s v pasmu 2,4 GHz pIné postacuje pro kazdodenni surfovani na internetu a posilani e-maild, zatimco
1201 Mb/s v pasmu 5 GHz jiz zajisti, Ze streamovani film& v HD rozliSeni a hrani online her bude bez zadrhavani. Diky
nejnoveéjsi technologii VDSL2 dokdaZe router Archer VX1800v nabidnout ohromujici rychlost prenosu dat pres Sirokopasmové
pripojeni VDSL az 350 Mb/s. Diky technologiim OFDMA a MU-MIMO umoznuje prenos odchozich i pfichozich dat na
nékolika zafizenich soucasné, dosahuje az 4x vétsi kapacity, vyrazné zvysuje prenosovou efektivitu zafizeni a propustnost
celé sité. Do jeho gigabitového portu LAN/WAN Ize pripojit kabelovy nebo opticky modem a do portu USB 2.0 napfiklad

3G/4G hardwarovy kli¢ pro hlavni nebo zalozni pfipojeni k internetu.
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Faster

e Super VDSL - Nejnovéjsi technologie Super VDSL (profil 35b VDSL2) pfindsi rychlosti internetu az 350 Mb/s, zatimco
technologie G.vector a RNC zajistuji lepsi stabilitu pri prenosu dat.

® Rychla Wi-Fi - Zazijte vynikajici bezdratové dvoupasmové pfipojeni Wi-Fi 1201 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz).

e Lepsi dosah - Ctyfi véesmérové antény s vysokym ziskem a technologii Beamforming poskytuiji stabilni bezdratové
pfipojeni a optimalni pokryti.

o Univerzalni moznosti pripojeni - PIna kompatibilita se standardy VDSL2, podporuje pripojeni optického a

kabelového internetu pres ethernetovy port a také internetové sluzby 3G/4G pres port USB.

Podpora VolIP - Podporuje vice U¢td VolIP a rlizné funkce volani, které prekondvaji tradi¢ni pevné linky.

2x2 MU-MIMO - Umoziiuje soucasné prenaset data do nékolika zafizeni s az Ctyrikrat vy$Sim vykonem.

Gigabitové porty - Vyuzijte vSech vyhod Sirokopasmovych rychlosti az do 1 Gb/s.

Aplikace Tether - Snadny pfistup a sprava vasi sité véetné vzdaleného ovladani a automatickych aktualizaci pomoci

jakéhokoli mobilniho zafizeni i0S nebo Android.

3G/4G Dongle

Back-up 1 @.----.
DSL Port

L] I%I
Fiber/Cable Modem .. ....... : L DSL Cable

| m—
Back-up 2 }! Ethernet Cable

Zabezpeceni WPA3

Bezpeclné;si Sifrovani hesla Wi-Fi a vylepsena ochrana proti Gtok@im hrubou silou spole¢né chrani vasi domaci Wi-Fi.

Rodicovska kontrola



MUzete nastavit, kdy a jakym zplisobem mohou zafizenfi vasich déti pristupovat k internetu.

Sit pro hosty
Poskytuje samostatny pristup pro hosty, zatimco domaci sit z(lstava zabezpecena.

Rizeni sitového provozu QoS
Technologie Quality of Service (QoS) umoziuje nastavit prioritu uréitému zafizeni nebo aktivité v siti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard sité: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Frekven¢ni pasmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Rychlost datového prenosu: 1201 Mbit/s (5 GHz), 574 Mbit/s (2,4 GHz)

Porty: 2x RJ-11 (1x DSL + 1x FXS), 3x GbE RJ-45 LAN, 1x GbE RJ-45 LAN/WAN, 1x USB 2.0

Zabezpeceni: WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA-PSK, WPA3-Personal, WPA3-Personal/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-
Enterprise

Podpora PoE: ne

Rozméry: 260,2 x 135 x 41,6 mm

Nastaveni routeru:



