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MERCUSYS MR90X

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.07.25 17:46:11

3 299 K¢

(bez DPH: 2 726 K¢)
3 629 K¢

330 K¢

NARTPL1179

MR90X

24 més.

Nové zbozi

Popis

Mercusys MR90X

Dvoupasmovy bezdratovy Wi-Fi 6 router pracujici na frekvencich 2,4 a 5 GHz standardu 802.11a/b/g/n/ac/ax. Osm
vicesmeérovych antén s vysokym ziskem a technologii Beamforming poskytuje stabilni pripojeni po celé doméacnosti. V
pasmu 2,4 GHz dosahuje prenosovych rychlosti az 1148 Mbit/s a v pdsmu 5 GHz az 4804 Mbit/s. Technologie OFDMA a
4x4 MU-MIMO umoziuji pfenos odchozich i pfichozich dat na nékolika zafizenich soucasné, a zlepsuji tak celkovou
efektivitu sité. K dispozici je také minimalizace ruseni Wi-Fi zplsobené signalem sousednich siti a zlepSeni efektivity
datovych prenost diky technologii BSS Coloring. Na zadni strané disponuje tfemi RJ-45 gigabitovymi porty a jednim

2,5gigabitovym portem RJ-45.



Super Fast WiFi 6 to 6 Gbps

802.11ax 4x4 6000 Mbps

I >> 2.3 %

Faster

802.11ac 4x4

B 2600 Mbps

MHz

TE‘O 160 MHz Channels 1024-QAM

e Podporuje standard 802.11ax

Soubézny prenos dat rychlosti 1148 Mb/s v pdsmu 2,4 GHz a 4804 Mb/s v pasmu 5 GHz vytvari celkovou dostupnou
Sitku pasma 5952 Mb/s

Multigigabitova rychlost - pIné vyuZijte svdj pfistup k internetu a prenasejte data maximalni rychlosti

Technologie MU-MIMO umoznuje komunikovat s vice zarizenimi soucasné, coz zvysuje celkovou propustnost sité
Nejnovéjsi standard WPA3 zajistuje vyssi zabezpecleni Wi-Fi sité

Funkce Target Wake Time (TWT) sniZuje spotfebu energie vasich mobilnich a loT zafizeni béhem datovych prenosd
Technologie BSS Coloring minimalizuje ruseni zplisobené signalem sousednich siti a zlepsuje efektivitu datovych
prenos(

Snadna sprava domadci sité, rodi¢ovska kontrola

e Smart Connect - inteligentné vybira nejlepsi dostupné pasmo pro kazdé zafizenf

Dva rezimy pro flexibilni aplika¢ni scénare

e Rezim routeru - vytvori bezdratovou sit pro vsechna vase Wi-Fi zafizeni.
o Rezim pristupového bodu - rozsifuje kabelovou sit na bezdratovou.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard sité: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového prenosu: 4804 Mb/s - 5 GHz, 1148 Mb/s - 2,4 GHz
Porty: 1x 2,5 GbE RJ-45 LAN/WAN, 2x GbE RJ-45 LAN, 1x GbE RJ-45 LAN/WAN
Frekvencni pasmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpeceni: WPA/WPA2-Personal, WPA2/WPA3-Personal, podpora WPS
Podpora PoE: ne

Rozméry: 209 x 172,2 x 42,4 mm

Video s nastavenim routeru:
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