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TP-LINK VIGI C320L 2,8MM

Cena celkem: 1 559 K¢

(bez DPH: 1 288 K¢)
Bézna cena: 1715 K¢
Usetrite: 156 K¢
Kéd zbozi: TPLVIC0035
Part No.: VIGI C3201(2.8mm)
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI C320I 2,8 mm

2megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snima¢ 1/3" CMOS s rozlisenim 1920 x 1080 obrazovych bodd, citlivost
0,1 lux (barevné) a podporu DWDR. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci TP-Link VIGI
Ize sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze v&s smartphone. Spolehlivy systém noéniho vidéni
zajistuje, ze kamera funguje dobre i za Spatnych svételnych podminek a zaznamenava déni pro budouci kontrolu.

¢ Rozliseni 2 Mpx: Vice nez dost pixeld pro zachyceni nékterych diskrétnéjsich detail.

¢ Rozliseni osob a vozidel: Rozlisuje lidi a vozidla od ostatnich objektd, takze dostavate presnéjsi oznameni o
udélostech.

¢ Inteligentni detekce: Pfijimejte oznameni a kontrolujte kanaly, kdyZ nékdo prekroéi hranici, vstoupi do nastavené
oblasti, pfekazi kamere nebo odstrani/opusti objekty.

e Chytré vylepseni videa: Profesionaini technologie VIGI zpracovavaji videa a vyrazné zlepsuiji jejich kvalitu, ktera je
pro vase sledovani zésadni, véetné Smart IR, WDR, 3D DNR a noc¢niho vidéni.

e H.265+: Kamera prenasi komprimovany kristalové Cisty obraz, aniz by vyuzivala dalsi Sitku pasma, a Setfi tak misto
na disku, snizuje zatizeni sité a nadklady na monitorovani - to vSe bez snizeni kvality obrazu.

¢ Vodéodolnost: Spolehlivé kryti IP67 pro stabilni venkovni provoz.

¢ PoE: Snadno pfipojte a napdjejte kameru s PoE pomoci jednoho kabelu RJ-45, ktery prenasi data i napdjeni. Neni
potreba zadny napéjeci adaptér.

o Flexibilni sprava: Pfevezméte plnou kontrolu nad svym zabezpecenim pomoci tfi zplsobl spravy: NVR Ul, aplikace
VIGI a VIGI Security Manager.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zobrazeni:



Rozliseni snimace: 2,0 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Maximalni rozliSeni: 1920 x 1080 px

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR pFisvit: ano, do 30 m

LED pfisvit: ne

Uhel zabéru: 2,8 mm: horizontaIné 88,2°, vertikalné 48,7°, diagonalné 106,5°

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265
Slot pamétovych karet: ne

Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: PoE (802.3af/at)
Pracovni teplota: -30 az +60 °C
Stupen kryti: IP67

Rozméry: 174 x 74 x 71 mm



