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TP-LINK VIGI C350 4MM

Cena celkem: 2 099 K¢

(bez DPH: 1 735 K¢)
Bézna cena: 2 309 K¢
Usetrite: 210 K¢
Kdd zbozi: TPLVIC0042
Part No.: VIGI C350(4mm)
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI C350 - dba na ochranu ve dne i v noci

Venkovni IP kamera TP-Link VIGI C350 pro zabezpeleni a monitoring v rezimu 24/7. Produkuje obraz ve vysokém
rozliSeni, s barevnymi detaily ve dne i v noci. Kamera disponuje plnobarevnym vidénim a rozliSenim 5 Mpx. Vysledny
obraz zpracovava pokrocila technologie ViGi, takze kamera vSe zachyti jasng, Cisté a zretelné identifikuje veskeré potrebné
objekty.




Integrované ¢ipy s umélou inteligenci efektivné rozpoznavaji osoby a vozidla, soucasné filtruji napriklad prelet ptakd
nebo listi. Pravidla pro spusténi alarmu a notifikace si mizete prizplsobit podle vlastnich pozadavkd a zachytit celou skalu
nestandardnich udélosti.
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VIGI IPC

Please leave the package by the
door.

Néslednd obousmérna komunikace a podpora aplikace TP-Link VIGI vdm umozni okamzité reagovat a mit kazdou
udalost pod kontrolou. Pro venkovni pouziti je kamera TP-Link VIGI C350 zhotovena z kvalitnich materiall. Konstrukce
se stupném kryti IP6 zajistuje vodéodolnost a ochranu ve vnéjsich podminkach.
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TP-Link VIGI C350 4 mm

5megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snimac¢ 1/2,7" CMOS s rozlisenim 2880 x 1620 obrazovych bodd, citlivost
0,005 lux (barevné) a podporu WDR (120 dB). Pripojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci TP-
Link VIGI Ize sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone. Spolehlivy systém nocniho
vidéni zajistuje, ze kamera funguje dobre i za Spatnych svételnych podminek a zaznamendava déni pro budouci kontrolu. Dva
zplsoby napajeni vam poskytnou nejen vétsi pohodli, ale také mimoradné usnadni zapojeni.

¢ Vysoké rozliseni 5 Mpx: Vice neZ dostatecny pocet pixeld pro zachyceni i téch nejpodrobnéjsich detaill.
e 24h Full-Color: Diky objektivu s velkou clonou, vysoce citlivému snimaci a pfipojenym doplnikovym svétllim ziskate
nepfetrzité barevné detaily i v ¢ernoernych podminkach.

¢ Klasifikace lidi a vozidel: Rozlisuje lidi a vozidla od ostatnich objektd, takZe dostavate presnéjsi oznameni o
udalostech.



o Chytra detekce: Pfijimejte ozndmeni a kontrolujte videokandly, kdyz nékdo prekroci hranici, vstoupi do nastavené
oblasti nebo prekazi kamere.

¢ Analyza osob a vozidel: Rychle najdéte osoby a vozidla, které vas zajimaji, pomoci fady atributd, coz vdm umozni
zvysit efektivitu vyhledavani.

o Aktivni obrana: Okamzité odradte mozné narusitele pomoci zvuku a svétel v pfipadé nestandardnich situaci.

e Obousmérné audio Diky podpore hlasového interkomu mizete vést obousmérnou konverzaci a zaroven sledovat
prenos odkudkoli.

¢ Inteligentni vylepseni videa: ProfesiondIni technologie spole¢nosti VIGI zpracovavaji videa a vyrazné zlepsuji jejich
kvalitu, kterd je pro vase sledovani zasadni, v¢etné technologii Smart IR, True WDR, 3D DNR a noc¢niho vidéni.

e H.265+: Kamery prendseji komprimovany kristalové Cisty obraz, aniz by vyuzivaly dalsi Sitku pasma, a Setfi tak
misto na disku, snizuji zatizenf sité a néklady na monitorovani - to vSe bez snizeni kvality obrazu.

e Flexibilni sprava a ukladani dat: Ctyfi zplsoby spravy - webové uZivatelské rozhrani, uZivatelské rozhrani NVR,
aplikace VIGI, VIGI Security Manager. Ma k dispozici mistni Ulozisté a také microSD slot s kapacitou az 256 GB

¢ Vodéodolnost IP67: Spolehlivé kryti IP67 pro stabilni venkovni vykon.

e PoE/12 V DC: Dva zplisoby napajeni vam poskytnou nejen vétsi pohodli, ale také mimoradné usnadni zapojeni.

o Aplikace VIGI: Spravujte své zabezpeceni pfimo z dlané ruky pomoci aplikace VIGI.
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People & Vehicle Analytics Active Defense Two-Way Audio Smart Video Coding IP67 microSD

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 5,0 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/2,7" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2880 x 1620 px

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR pFisvit: ano, do 30 m

LED prisvit: ano, do 30 m

Uhel zabéru: horizontalné 90°, vertikalné 48°, Diagonalné 107°

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265
Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)
Audio: vestavény mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostiedi:

Napajeni: DC 12 V (zdroj neni soucasti baleni), PoE (802.3af/at), spotfeba max. 10,5 W
Pracovni teplota: -30 az +60 °C

Stupen kryti: IP67

Rozméry: 186,88 x 78,42 x 71,55 mm



