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IMOU RANGER 2C 3MP-H1

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

27.02.26 8:30:07

673 K¢

(bez DPH: 556 K¢)
740 K¢

67 K¢

KIPMOU1114
IPC-K2ECP-3H3W

24 més.

Nové zbozi

Popis

Imou Ranger 2C 3MP-H1

IP oto¢nd kamera do domacnosti prindsi Zivy monitoring v kristaloveé Cisté 2K kvalité. Komprese H.265 snizuje naroky na
prenos dat a Glozisté. Pro nahravani zretelného videa i v naprosté tmé disponuje kamera no¢nim rezimem s IR
prisvicenim do vzdélenosti az 10 m. Praktickd technologie detekce osob spolu s vestavénou sirénou spolehlivé ochrani
vasi domacnost a odradi nezadouci navstévy. O naruseni prostoru se ihned dozvite skrze notifikaci, kterou kamera zasle do
vaseho mobilniho telefonu prostfednictvim aplikace Imou Life. Ta mimo jiné umozfuje pohodlnou vzdalenou spravu,
ovladdani kamery, Zivy nahled ¢i prehravani zdznamu. Kameru Ize na dalku otacet i naklanét. K dispozici je také alarm pro
neobvyklé zvuky, ktery vam posle notifikaci napriklad pfi placi ditéte. Diky zabudovanému reproduktoru a mikrofonu

Ize kameru vyuzit pro obousmérnou komunikaci s blizkymi ¢i domacim mazlickem.

LED indikator

objektiv

mikrofon
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0

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

napajeni



Vlastnosti:

Mobilni aplikace v ¢estiné
Detekce osob

Detekce abnormalnich zvukd
Alarmové notifikace

Smart Tracking - automaticky zaostfi a sleduje pohybujici se objekty
Nocni rezim

ReZim soukromi

Kodeky H.265/ H.264

Slot pro micro SD kartu
Obousmérné audio

360° pokryti

Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 3,0 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 px

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR pFisvit: ano, do 10 m

Objektiv: f = 3,6 mm, Uhel zdbéru 83° horizontaIné, 46° vertikalné, 100° diagonalné

Rozhrani:

Porty: 1x microUSB-B (pouze pro napajeni)
Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n

Video komprese: H.265/ H.264

Slot pamétovych karet: microSD (max. 256 GB)
Audio: vestavény reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 5 V (max. 1 A), spotfeba do 3,7 W (zdroj je soucasti dodavky)
Pracovni teplota: -10 az +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozméry: 106,1 x 83 x 83 mm

Hmotnost: 201 g

Na webovych strankdch www.imou.com najdete aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i i0S. Upozoriiujeme, ze
kamery znacky Imou nejsou plné kompatibilni s NVR Dahua nebo jinym softwarem Dahua. Pokud chcete pfipojit kameru
Imou k NVR Dahua, mUzZete to zkusit pomoci protokolu ONVIF, stejnym zplsobem jako u kamer jinych znacek. Méjte vsak na
paméti, Ze protokol ONVIF nezarucuje plnou kompatibilitu vSech funkci.

Ovladani aplikace IMOU

" Google Play

Aplikace pro Android

# [Download on the

@& App Store

Aplikace pro iOS



https://www.imou.com
https://www.imou.com/en/support/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451




