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FST ABC-3604D

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

12.05.24 14:40:33

1 833 K¢

(bez DPH: 1 515 K¢)
2 016 K¢

183 K¢

NABFST0012
ABC-3604D

26 més.

Nové zbozi

Popis

FST ABC-3604D

Nabije¢ka uréend k nabijeni olovénych akumulatord (zaplavené WET - (drzbové i bezddrzbové, AGM - bez(drzbové se
zasaknutym elektrolytem) pro rlizné Gcely: autobaterie, motobaterie, trakéni i stani¢ni (zalozni) baterie.

PIast je vyroben z masivniho leSténého hliniku
Digitalni ukazatel napéti, proudu a dalSich hodnot
Ventilator pro lepsi chlazeni

Ochrana proti pretizeni a zkratu

Bateriové klesté pro pfipojeni k poldm baterie
Pokrocilé funkce ¢asovacd a prednabijeni
Integrovand tavna pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana
Pristroj je vybaven elektronickymi ochrannymi prvky:

Proti zkratu - dojde-li k ndhodnému spojeni obou svorek na vystupnich kabelech, nabije¢ka se automaticky vypne.
Proti otoceni polarity - zapoji-li uzivatel k akumuldtoru svorky nespravné, tedy otoci polaritu, nabijecka se automaticky

vypne.

Proti pretiZeni - je-li nabijecka provozovana v naro¢nych podminkéach, miZze dojit k jejimu pretiZzeni, v takovém pripadé se

automaticky vypne a prestane dodavat elektrickou energii.

Pozor! Nabijecka neni konstruovana k nabijeni jinych nez olovénych akumulatord.




ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovité nabijeci napéti: 36 V

Hlavni nabijeci napéti: 44,1V (£ 0,3 V)
Udrzovaci nabijeci napéti: 41,1V (+ 0,3 V)
Jmenovity nabijeci proud: 4 A

Jmenovité vstupni napéti: 220-240 V
Vstupni kmitocet: 47-63 Hz

Pfikon: 176 W

Uéinnost: >85 %

Doporucena kapacita akumulatoru: 5-120 Ah
Chlazeni: aktivni, automatické, ventilator
Rozméry: 167 x 103 x 50 mm

Hmotnost: 0,9 kg

Barva: Cervena-Cerna

Nabijeci charakteristika nabijece FST ABC-3604D:
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