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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.07.24 13:35:22

11 404 K¢

(bez DPH: 9 425 K¢)
12 545 K¢

1 140 K¢

IPKHIK1135
DS-KIS703Y-P

24 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KIS703Y-P

Sada videointerkomu pro 2dratovy systém. Soucasti je bytovy monitor, dvefni stanice (jednotlalitkovy interkom) a

napajeci zdroj.

e Snadnd, Usporna a nakladové efektivni instalace
e 7" dotykova obrazovka, uzivatelsky pfivétivé rozhrani
e \/odeéodolnost IP65 (dverni stanice)

Dverni stanice:

Zéakladni modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem. Kamera 2,0 Mpx, 1x zvonek, venkovni provedeni IP65,

rozvod po TCP/IP siti, napdjeni z bytového monitoru.

Bytovy monitor:

Komfortni barevny TFT bytovy monitor se 7" dotykovou obrazovkou. RozliSeni 1024 x 600, Wi-Fi, LAN, SIP, Ceské menu,

reproduktor a mikrofon.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Dverni stanice DS-KV8103Y-IMPE2

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, WDR, IR pfisvit do 3 m, integrovany mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevny, Ghel zadbéru horizontalné 140°, vertikalné 85°
Displej: ne

Klavesnice: ne

Poéet zvonki: 1

Ctecka ID karet: ne



Rozhrani: 2x alarm vstup (odchodové tlacitko nebo dverni kontakt), 1x alarm vystup 12 V/ 500 mA, 1x dvouvodicové
rozhrani, 1x tamper prepinac

Napajeni: z bytového monitoru

Spotieba: do 10 W

Kryti: vodéodolnost dle IP65

Rozméry: 169 x 110 x 32 mm

Bytovy monitor DS-KH6320Y-WTPE2

Displej: 7" dotykovy TFT, rozliSeni 1024 x 600

Pamét: 128 MB, 32 MB Flash

Rozhrani: 8x alarm vstup, 1x dvouvodiCovy vstup, 1x dvouvodiCovy vystup, 1x RS-485
Audio: vestavény mikrofon a reproduktor

Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x 10 Mb/s pies dvouvodiové rozhrani

Napajeni: DC 24 V/ 1,5 A, externi adaptér

Spotieba: do 8 W

Pracovni teplota: -10 az +50 °C

Rozméry: 200 x 140 x 23,34 mm



