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HIKVISION FQ50 FALCON

Cena celkem: 71 848 K¢

(bez DPH: 59 379 K¢)
Bézna cena: 79 033 K¢
USetrite: 7 185 K¢
Kdd zbozi: IPKHIK1165
Part No.: FQ50 FALCON
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Hikvision FQ50 FALCON

Termovizni monokuldr Hikvision FQ50 FALCON disponuje kvalitnim jadrem s rozliSenim 640 x 512 px (12 um), tepelnou
citlivosti NETD < 20 mK @ /1.0 a ¢oékou o priméru 50 mm, ¢imZ nabizi GZasny zaZitek pfi lovu a dalSich outdoorovych
aktivitach. Jasny obraz také v nepfiznivych podminkach jako je tma, mlha, dést, snih, kour, prach a dalsi zajistuje 0,39"
OLED displej s rozliSenim 1024 x 768 px. Diky témto parametrim dokaZe monokular detekovat cil aZz na 2600 m.
Jeho hmotnost je pouhych 636 g.

Rozliseni jadra 640 x 512, 12 um

NETD (tepelna citlivost): < 20 mK@ /1.0

0,39" OLED displej s rozlisenim 1024 x 768 px

50mm cocka - manudlni ostreni (zakladni optické zvétseni 2,6 x)
DigitaIni zvétseni: 8x

Interni pamét 64 GB

Napdjeni na 18650 baterii (soucasti baleni)

Standardni rozhrani USB-C

5 hodin nepfretrzitého provozu

Ochrana dle IP67

Pripojeni k mobilnimu telefonu (Wi-Fi Hot-Spot)

K dispozici jsou 4 barevné rezimy - bila tepld, ¢erna tepld, Cervena tepld, fusion
Detek¢ni vzdalenost az 2600 m

Obsah baleni: termovizni monokular, datovy kabel USB-C, kuffik, ochranny obal, poutko na zapésti, poutko na krk, 2x
18650 baterie, nabijecka, Cistici hadfik na optiku, uzivatelsky manual

ZAKLADNI SPECIFIKACE:



Senzor: nechlazeny VOx, 640 x 512 px (12 um)
Citlivost NETD: < 20 mK pfi f/1.0

Objektiv: f = 50 mm, 8,75° horizontalné, 7° vertikdlné
Displej: OLED, Uhlopritka 0,39", rozliseni 1024 x 768
Rozhrani: USB-C, Wi-Fi

Pamét: interni pamét 64 GB

Napajeni: 1x 18650 baterie (vydrz 5 hodin, vyménna)
Rozméry: 200,4 x 78 x 67,8 mm

Hmotnost: 636 g

Provozni teplota: -30 az +55 °C



