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MIKROTIK WAP AC LTE KIT (2024)

Cena celkem: 3 537 K¢
(bez DPH: 2 923 K¢)

Bézna cena: 3 890 K¢
USetrite: 354 K¢
Kdd zbozi: NAAMKR1164
Part No.: WAPGR-5HacD2HnD&EC200
A-EU

Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MikroTik wAP ac LTE kit (2024)

Nova revize tspésného wAP ac LTE Kit modelu s LTE modemem EC200A-EU (Cat4 - 150 Mbps Downlink, 50 Mbps
Uplink). Velkou prednosti je podpora nejrychlejsich standardd 802.11a/b/g/n/ac a dvou frekvencénich pasem 2,4 GHz a 5 GHz,
déle také dva gigabitové RJ-45 porty a vodéodolny kryt.

Zatizeni ma integrovany modem, ktery podporuje sité 2G, 3G a 4G (LTE). Je tak idedIni do mist, kde nenf k dispozici
pfipojeni k internetu pres Wi-Fi nebo kabel. Anténa pro 2,4 GHz i 5 GHz ma zisk 2,5 dBi. Soucasti jednotky je software
Router0OS v7 MikroTik s licenci L4. Jednotku tak Ize pouzit jako pristupovy bod. Flexibilni moznosti napajeni zahrnuiji
klasicky DC konektor (10-57 V) a aktivni PoE (802.3af/at; 18-57 V).

Baleni obsahuje gigabitovy PoE injektor, napajeci adaptér, sadu Sroubd a hmozdinek, zabezpecovaci Sroub, stojanek na stil,
venkovni drzak, drzak na strop a svorka.

Podporovana pasma:

LTE (FDD): 20 (800 MHz), 3 (1800 MHz), 1 (2100 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 5 (850 MHz), 28 (700 MHz)
LTE (TDD): 40 (2300 MHz), 38 (2600 MHz), 41 (2500 MHz)

3G: 5 (850 MHz), 8 (900 MHz), 1 (2100 MHz)

2G: 8 (900 MHz), 3 (1800 MHz)

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Mobilni pFipojeni: LTE kategorie 4 (150/50 Mbps)
Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Anténa: integrovana 2,5 dBi (Wi-Fi), integrovana 4 dBi (LTE)
Porty: 2x RJ-45 LAN, 1x SIM slot (micro)

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz + 5 GHz


http://skoleni.i4wifi.cz

Podpora PoE: ano, 802.3af/at
Napajeni: DC 10-57 V, PoE 18-57 V
Rozmeéry: 185 x 85 x 30 mm

Uzitecné odkazy a videa:

&-- Prohlaseni o shodé + uzivatelsky manual

c_@

Nastaveni zafizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterQOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PPPPPO

Nastaveni Failover (prepnuti linky na zaloZni v pripadé vypadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall
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