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Osolte to virtualnim soupefiim - SSD ADATA XPG GAMMIX S55

Interni SSD disk ADATA XPG GAMMIX S55 pfinasi enormni posun v rychlosti vaseho notebooku nebo kompatibilni
mobilni konzole. Jednotka vyuziva rozhrani PCle Gen4 x4, cozZ ji umozni vysokou rychlost Cteni a zapisu dat. Soucasné
podporuje jak platformu Intel, tak AMD a predstavuje vSestranné reseni pro vylepseni vasich prenosnych zafizeni.




Jednotka ADATA XPG GAMMIX S55 dosahuje ndsobné vyssi rychlosti nez standardni SSD, souc¢asné je rovnéz zpétné
kompatibilni s rozhranim PCle 3.0, takze je také dostate¢né flexibilni pfi instalaci do notebookd, mini laptopu,
nékterych tableti nebo pfenosnych hernich systémi, které podporuji format disku M.2 (2230). Diky kapacité 2 TB
je idedlIni také pro razantni rozsifeni Ulozisté a ukladani dalsiho obsahu.

Interni SSD disk ADATA XPG GAMMIX S55 nabizi také technologie pro ochranu a korekci dat, opravu chyb ¢i zvySenou
odolnost. Dokdze efektivné pracovat s mezipaméti SLC, a tak zlepSovat procesy nacitani, uklddani nebo nastartovani

ADATA XPG GAMMIX S55 2 TB

Interni SSD disk formatu M.2 nabizi kapacitu 2 TB. Propojeni je realizovano skrze PCle Gen4 x4 a prenosové rychlosti ¢ini
az 3200 MB/s pri zapisu a az 5000 MB/s pri ¢teni. Hlavni prednosti je snadnd instalace do zafizeni, kterd nabizeji velmi
omezeny prostor, jako jsou mini notebooky, pfenosné herni konzole ¢i tablety.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 2 TB

Format disku: M.2 (2230)

Rozhrani: M.2 (PCle Gen4 x4 NVMe 1.4)
Rychlost ¢teni: 5000 MB/s

Rychlost zapisu: 3200 MB/s



