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I-TEC USB-C METAL NANO DOCK 100W + NABIJECKA

Cena celkem: 2 590 K¢

(bez DPH: 2 140 K¢)
Bézna cena: 2 849 K¢
Usetrite: 259 K¢
Kéd zbozi: DOCTEC0088
Part No.: C31NANOHDM2D100
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

I-TEC USB-C Metal Nano Dock 100 W - porty hezky pohromadé

Dokovaci stanice I-TEC USB-C Metal Nano Dock 100 W se vyznacuje kompaktnimi rozméry a odolnym designem z
brouseného hliniku. Diky tomu je idedIni na cesty a Casté prenaseni. | pres svoji velikost nabizi dostatek konektord napriklad
pro pfipojeni az 2 externich monitord a celé fady perifernich zafizeni USB. Nechybi ani podpora sitového pfipojeni skrze
GLAN Ethernet pro vysokorychlostni internet. Dokovaci stanice I-TEC USB-C Metal Nano Dock je vhodnd také pro
rychlé 100W napdjeni kompatibilniho notebooku nebo tabletu.
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Malé kovové dokovaci stanice podporujici pfipojeni dvou HDMI monitort soucasné s rozlisenim az 4K pfi 60 Hz. K po¢itaci
¢i notebooku se pripojuje pomoci USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4 a je tak schopna na podporovanych

zalizenich prendset i napdjeni az 100 W. Pro pripojeni periférii jsou pfitomny dva USB 3.0 porty, dva USB 2.0 porty a
USB-C 3.2 Genl port. Gigabitovy RJ-45 ethernetovy port poskytuje spolehlivé vysokorychlostni pripojeni k internetu.

I-TEC USB-C Metal Nano Dock 100 W + nabijecka

Soucdsti baleni je USB-C napajeci adaptér o vykonu 100 W.

Upozornéni: Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Pripojeni dvou monitord ke stanici v
systému macOS zplsobi, Ze oba monitory budou zobrazovat stejny obraz.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 2x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB 3.2 Genl (USB 3.0), 2x USB 2.0, 1x USB-C 3.2 Genl, 1x USB-C PD (pouze
PowerDelivery)

Rozhrani: USB-C s podporou Thunderbolt 3/4

Délka kabelu: 30 cm

Rozméry: 152,5 x 43 x 15 mm

Barva: stfibrna

Hostitelské zafizeni s podporou DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x HDMI » az 4K/30 Hz

1 monitor - 1x HDMI > az 1080p/120 Hz

2 monitory - 2x HDMI » az 2x 1080p/60 Hz
Hostitelské zafizeni s podporou DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x HDMI » az 4K/60 Hz

2 monitory - 2x HDMI » az 2x 1440p/60 Hz
Hostitelské zatizeni s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:
1 monitor - 1x HDMI » az 4K/60 Hz

2 monitory - 2x HDMI » az 2x 4K/60 Hz

2 monitory - 2x HDMI » az 2x 1440p/144 Hz



