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NEDIS DEHU1O0WT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

06.02.26 21:43:17

4 620 K¢

(bez DPH: 3 818 K¢)
5 082 K¢

462 K¢

ELDNED1326
DEHU10WT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis DEHU10WT - pomoc do vihkého interiéru

Odvih¢ovac¢ Nedis DEHU1O0WT pro zlepSeni klimatu ve vasem interiéru. Dokaze snizit vlhkost v mistnosti, a tak efektivné
zabranit tvorbé plisni a mnozZeni mikrob(. Disponuje 4 provoznimi rezimy, které se prizplsobi rozmanitym mistnostem a
potrebdm - napriklad pri suseni pradla nebo treba jen pobytu v pokoji. Automaticky rezim nastavi optimaini Uroven

vlhkosti a postara se o pfijemné klima v interiéru.



/ Child Lock

4 Modes
= dehumidification
= continuous
= dry laundry
= ventilation

Odvlhéova¢ Nedis DEHU1OWT se uplatni také jako ventildtor a v rezimu vétrani vytvari pfijemny vanek. Zafizeni Nedis
DEHU10WT pojme az 10 litr( vody ze vzduchu za jeden den, pricemz po naplnéni nadrze se proces odvlh¢ovani pozastavi,
dokud nebude prazdnd. Odvihcovac Ize také vypustit trvale s pomoci vypousténi hadice.
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Nedis DEHU1O0WT

Odvlh¢ovag, ktery dokaze pojmout az 10 litrGi vody ze vzduchu za jeden den. Diky tomu je odvlh¢oval vhodny zplsob, jak
zabranit vzniku plisni, vlhkosti a hniloby v domdacnosti. Nastavitelny hygrostat udrzuje v mistnosti nastavenou troven
vlhkosti. Vybaven je také funkci ventilace, pfi které odvihcovac funguje jako ventildtor, vytvari pfijemny vének, aniz by
odvlhc¢oval vzduch. Je vybaven dvéma nastavenimi rychlosti pro vytvoreni dokonalého proudéni vzduchu pro kazdé
nastaveni. KdyZ je nadrzka na vodu plna, odvihCovac vyda upozornéni a pozastavi proces odvlh¢ovani, dokud se nadrzka na
vodu nevyprazdni. Vodu z odvihéovace Ize také odvadét pribézné pomoci vypoustéci hadice, kterd je soucasti dodavky.
Nechybi vzduchovy filtr pro odsavani polétavého prachu ze vzduchu. Snadnou manipulaci zaruci rukojet a kolecka.

Odvlhéovaé disponuje étyfmi riznymi reZimy:

¢ Odvlhceni - nastavitelny hygrostat udrzuje vihkost mistnosti na pfednastavené Grovni.



¢ Automaticky - vihkost je automaticky udrzovana na prijemnych 55 %.
e Suseni pradla - priibézné odvih¢ovani na nejvyssi vykon urychluje schnuti mokrého pradia.
e Rezim ventilace - odvlh¢ovac funguje jako ventilator.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pritok vzduchu: 100 m’/h
Kapacita zasobniku: 2,1 |
Odvlhcovaci vykon: 10 |/den
Velikost mistnosti: aZz 38 m’
Hluc¢nost: 39 dB

Chladivo: R290 (35 g)
Spotieba: max. 245 W
Napajeni: AC 220-240 V
Rozméry: 425 x 270 x 205 mm
Hmotnost: 8,5 kg



