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MHPOWER WPU-1050-12

Cena celkem:

29.01.26 5:34:30

5 120 K¢

(bez DPH: 4 232 K¢)

Bézna cena: 5 632 K¢

USetfite: 512 K¢

] Kdd zbozi: UPSMHP0024

- Part No.: WPU-1050-12
Zaruka: 26 més.

Stav: Nové zbozi
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Popis

MHPower WPU-1050-12

Méni¢ napéti 12 V / 230 V s funkci UPS a vykonem 1050 W. Pfipojte akumulator a mate k dispozici kompletni zalozni
zdroj s automatickym prepnutim na zélozni napajeni.

Pri napajeni ze sité jsou napajeny pripojené spotrebice prfimo ze sité, externi akumuldtor je dobijen, pfi vypadku sité zdroj
automaticky prepne na méni¢ napéti, energie je odebirdna z akumulatoru, spotiebice jsou napdjeny z ménice. Po obnoveni
el. energie zdroj automaticky prepne na sit, za¢ne se akumulator dobijet.

Doporu¢ujeme tento zalozni zdroj pro jeho flexibilni pouziti. Cisty sinusovy vystup. Ideélni pro dlouhodobé zalohovani.

Vlastnosti:

Maximalni trvaly vykon 1050 W

Integrovany nabije¢ 20 nebo 30 A

Robustni celokovové provedeni

Kabely pro pripojeni externiho akumuldtoru 0,7 m

Automatické prepnuti pfi vypadku sité, automatické dobfjeni externiho akumulatoru

Kompaktni rozméry

Doporucena kapacita baterie: 40-250 Ah (baterie pod 60 Ah doporucujeme nabijet nizSim proudem 10 A)

POZOR! Zalozni zdroj (UPS) funguje pouze tehdy, kdyz je pripojen k externi baterii. Po pripojeni akumulatoru zapojte hlavni
napdjeci kabel do zasuvky (230 V, 50 Hz) s uzemnénim do sité. Na zadni strané zdroje pfipojite zafizeni, které chcete, aby
fungovalo pfi vypadku napdjeni. Postupujte podle nasledujiciho poradi: pfipojte baterii, pfipojte hlavni napdjeni a potom
pfipojte spotfebic (zafizeni) k zdloznimu zdroji (UPS).

V pripadé vypadku elektrické energie, nebo pokud nejsou jeji parametry v normalnim rozmezi, se zalozni zdroj (UPS)
automaticky prepne na baterii. Pfepnuti se zobrazi na displeji, a zaroven upozorni i zvukovym signalem.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vykon: 1050 W

Vystupni napéti: 230 V

Vystupy: 2x zasuvka (1x FR, 1x Schuko)
Rozmeéry: 360 x 260 x 140 mm
Hmotnost: 10,5 kg

Baterie

Pocet baterii: externi baterie, neni soucasti balenf

Napéti baterie/clanku: 12 V

Podporované baterie: GEL, AGM, zaplavené (nepodporuje baterie Li-on, Li-Pol, LiFePO atd.)
Doporucena kapacita baterie: 40-250 Ah



