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GRANDSTREAM GDS3702

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

Or ANDSTREAM

13.11.25 14:09:52

4 002 K¢

(bez DPH: 3 307 K¢)
4 402 K¢

400 K¢

TIPGNS1064

GDS3702

24 més.

Nové zbozi

Popis

Grandstream GDS3702

IP interkom disponujici HD zvukem. Nabizi vzdalené Fizeni pfistupu do objektll vsech velkosti. Integrované PoE rozhrani
pro napajeni zafizeni a zajisténi sitového pripojeni. Vestavény mikrofon a reproduktor pro obousmérnou komunikaci.
Montdaz na sténu, moznost zapustné montaze (vyzaduje montazni sadu, neni soucasti baleni). Kryt odolny vici nepfiznivému

pocasi (IP66) a proti vandalismu (1IK10).

Podpora volani SIP na IP telefony pro usnadnéni komunikace
Kovovy kryt odolny proti povétrnostnim vliviim (IP66) a vandalismu (1K10)

Integrovany mikrofon a reproduktor
Sprava pomoci GDS Manager

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: ne
Displej: ne
Klavesnice: ne

2x relé pro elektricky zamek a alarm vystup, 2x alarm vstup pro Exit tla¢itko a dverni senzor

Rozhrani: 1x 10/100 Mbps RJ-45, 2% relé (AC 125 V/ 0,5 A nebo DC 30 V/ 2 A, pro elektricky zamek, spina¢ svétla nebo jiné
vysokonapétové zarizeni), 2x optoclenovy vstup (pro dverni senzor nebo jiné nizkonapétové zarizeni)

Napajeni: DC 12 V/ 1 A (adaptér neni soucdsti baleni), nebo PoE (802.3af)
Audio: vestavény reproduktor 2 W, vestavény mikrofon

Audio kodeky: G.711p/a, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC
Podpora PoE: ano

Kryti: vodéodolnost dle IP66, antivandal dle IK10

Provozni teplota: -30 az +60 °C



Rozméry: 173 x 80 x 36 mm
Hmotnost: 672 g
Barva: stribrna



