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AXAGON ADA-HCPD

Cena celkem: 399 Kč
 (bez DPH: 330 Kč)
Běžná cena: 439 Kč
Ušetříte: 40 Kč
Kód zboží: ZVKAXA1025
Part No.: ADA-HCPD
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

AXAGON ADA-HCPD – USB-C adaptér pro všechny, kterým chybí 3,5mm
jack
Audio adaptér AXAGON ADA-HCPD,  který zprostředkuje chybějící  3,5mm jack konektor  vašemu zařízení.  Pro
připojení slouží port USB-C, takže je vhodný pro celou řadu moderních zařízení, jako jsou smartphony, tablety, notebooky
nebo třeba stolní počítače. Kromě rozhraní pro připojení sluchátek nebo headsetu podporuje tento adaptér také technologii
Power Delivery pro extra rychlé napájení výkonem až 60 W a souběžný poslech.



AXAGON  ADA-HCPD  zajišťuje  kvalitní  reprodukci  zvuku  díky  DAC  převodníku.  Podporuje  hry,  filmy,  videa  nebo
hudbu, abyste si multimédia užili  naplno. Konstrukce se vyznačuje odolným designem.  Disponuje kvalitním kovovým
pouzdrem a opleteným kabelem z nylonu. Díky tomu je zajištěna dlouhá životnost a ochrana proti poškození. Adaptér
podporuje připojení headsetu nebo mikrofonu, čímž vám umožní efektivní hlasovou komunikaci přes populární chatovací
aplikace jako Messenger, FaceTime, Skype, Zoome, WhatsApp apod.



AXAGON ADA-HCPD

Adaptér, který poskytne vašemu telefonu, tabletu či notebooku s USB-C konektorem chybějící 3,5 mm jack. Kvalitní
zvukový přenos zajistí DAC převodník, který nabízí vzorkování až 384 kHz/ 32 bitů. Tato zvuková karta je optimální pro
bezztrátové formáty jako FLAC, WMA, WAV, APE, AAC nebo ALAC. Velkou výhodu představuje integrovaný konektor
USB-C s podporou technologie Power Delivery, který umožňuje současné nabíjení připojeného zařízení výkonem až 60 W.
Kvalitní nylonové opletení zaručuje pevnost kabelu. Samozřejmostí je také možnost připojení mikrofonu nebo headsetu.
Můžete ho využít i pro propojení vašeho mobilního zařízení s AUX výstupem ve vašem automobilu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor 1: USB-C 2.0 (M)
Konektor 2: USB-C (F), 3,5 mm jack (F)



Délka kabelu: 10 cm
Vzorkovací frekvence: 44,1–384 kHz
Rozlišení: 16/ 24/ 32 bit (PCM)
Barva: černá


