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EPSON EB-760WI
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Cena celkem: 55 118 K¢

(bez DPH: 45 552 K¢)
Bézna cena: 60 630 K¢
USetfite: 5512 K¢
Kdd zbozi: PROEP9269
Part No.: V11HA80080
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

gpsoN

Popis

Interaktivni prezentace a zrcadleni obsahu s projektorem Epson EB-760Wi

Laserovy projektor Epson EB-760Wi pro dokonalé prezentace v jakékoli mistnosti. Je navrzen pro promitani z
ultrakratké projekcni vzdalenosti, pficemzZ dokdze vykouzlit obraz o velikosti az 150". Produkuje jasny a Zivy obraz v
rozliSeni WXGA diky technologii 3LCD. Svételny zdroj dosahuje svitivosti 4100 ANSI lument, a tak Ize projektor
efektivné vyuzit i v osvétlenych mistnostech. Diky ultrakratké projekéni vzdalenosti projektor Epson EB-760Wi umistite do
tésné blizkosti stény, takze je vhodny i do malé mistnosti a eliminuje nechténé stiny nebo odrazy.



0 pusobivé prezentace se postara interaktivni technologie, s jejiz pomoci a dvojici per mizZete efektivné sdélovat své
myslenky a napady. Potési také snadna bezdratova konektivita skrze sit Wi-Fi nebo podpora funkce Miracast pro
zrcadleni obrazovky. Mezi dalsi uzitecné funkce patfi rozdéleni obrazovky, posun objektivu, korekce obrazu nebo
zoom. Vybava obsahuje rovnéz integrovany reproduktor pro ozvuceni promitaného obsahu.

Epson EB-760Wi

Laserovy projektor s ultrakratkou projekéni vzdalenosti nabizi WXGA rozliSeni 1280 x 800 bod(, svitivost 4100 ANSI
lumen( a kontrastni pomér 2 500 000 : 1. Diky funkcim posunu objektivu, zoomu a korekci lichobéZznikového zkresleni
mUzete mit obraz pfesné tam, kde potrebujete. Projektor dokaze vytvofit promitaci plochu o velikosti az 150". Podporuje
také funkci rozdéleni obrazovky ¢i bezdratové pripojeni vlastnich zafizeni a zrcadleni obrazovky Miracast. Interaktivni
technologie umoziuje pouzivat souCasné dvé pera na zobrazovaném obsahu (dotykové ovladani je dostupné prostrednictvim
volitelného prislusenstvi FT01). Ozvuceni zajistuje integrovany reproduktor s vykonem 16 W.

Soucasti baleni je napajeci kabel, dalkové ovladani véetné baterii, 2x hrot pera (teflon), 4% hrot pera (plst), drzak pera,
digitaIni pera a USB kabel.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Systém projekce: 3LCD

Rozliseni: 1280 x 800 px

Jas: 4100 ANSI lumend

Kontrastni pomér: 2 500 000: 1

Rozhrani: Wi-Fi, 1x VGA vstup, 1x VGA vystup, 3x HDMI vstup, 1x USB 2.0, 1x RS-232C, 1x RJ-45, 1x kompozitni vstup,
3x audio vstup (mini-jack), 1x audio vystup (mini-jack), 2x USB-B, 1x vstup pro mikrofon, 1x vstup synchronizace, 1x
vystup synchronizace, 1x TCH port (mini DIN 8pin, pro pripojeni dotykové jednotky)

Barva: bil3

Hmotnost: 5,9 kg



