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DELL POWEREDGE R260

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.07.25 14:57:48

53 203 K¢

(bez DPH: 43 969 K¢)
58 523 K¢

5 320 K¢

SVD203260

XX3G)

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dell PowerEdge R260

Zakladem serveru je Sestijadrovy procesor Intel Xeon E-2436, doplnény o 16 GB operani paméti RAM. Server je dodavan

s jednim 1,2TB SAS diskem.

Na tento produkt je poskytovéna zaruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v ramci tohoto zaru¢niho servisu probiha kdekoliv po celé CR.

Nemusi to byt ani v sidle firmy - mlzete byt na dovolené, na sluzebni cesté, nezéaleZi na tom.
Staci zavolat na tel. ¢islo +420 774 765 521, nahlasit vyrobni ¢islo a zavadu a DELL jiz vSe zafridi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon E-2436

Velikost operacni paméti: 16 GB (1x 16 GB) DDR5
HDD kapacita: 1,2 TB SAS (10 000 ot./min)
Opticka mechanika: ne

Operacni systém: bez 0S

Provedeni skFiné: rack

Diskové pozice
AZ Sest 2,5" hot-plug disk{

Komunikace: 2x RJ-45 (integrovany na desce 1 GbE LOM)
Radi¢ RAID: PERC H355
Vzdalena sprdava: iDRAC9 Enterprise 16G




Podrobny popis konfigurace

Sasi pro 6x 2,5" Hot-Plug disky

Procesor Intel Xeon E-2436 (2,9 GHz, Turbo 5,0 GHz, 18 MB Cache, 6C/12T, 65 W)
Operacni pamét 16 GB (1x 16 GB) 5600 MT/s UDIMM ECC

Pevny disk 1x 1,2 TB ISE SAS 2,5" (10 000 ot./min), 512n, Hot-Plug, 12Gbps
1U/2U 2/4-Post Static Rails (statické liziny)

Bezel (predni panel - 1U Standard Bezel)

Riser Config 1, 1x PCle x8 Gen4 (LP) slot + 1x PCle x16 (x8) Gen4 (LP) slot
Sit 2x 1GbE LAN Broadcom 5720, integrovana na desce

Radi¢ PERC H355

Vzdéalena sprava iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj 1x 700 W (Hot-Plug)

Zaruka 3 roky, Basic on-site

D<A LTechnologies

3 roky bez starosti

24x7 proaktivni a prediktivni podpora pro hardware a software

N T Proaktivni a prediktivni podpora s
Nepre_!rz!ty a ok'amzﬂy pfistup k automatizovanym vytvérenim pripadd
technické podpore. s v€asnymi oznamenimi.

Podpora na misté do dalsiho

pracovniho dne nebo jiz do 4 hodin
s trovni sluzby onsite response.

Samostatné zaloZeni a sprava
pripadd prostfednictvim sluzby
TechDirect.

CloudIQ Cybersecurity Assessment
priib&Zné monitoruje bezpe&nostni
konfigurace a upozoriuje na rizika a
predkléda doporuéeni.

Incident Manager pro piipady Severity 1
je prifazen k pfipadu, aby fesil problém
az do jeho vyfeseni.

Spolupréace s tietimi stranami v
oblasti hardwaru a softwaru.

Prediktivni detekce hardwarovych
anomalii, kterd v pfipadé predpokladané
poruchy vygeneruje servisni pozadavek za
vés.
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